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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE

GRUPPI TERMICI

M.01.010

GRUPPI TERMICI A GAS

M.01.010.010

Gruppo termico a gas a tiraggio naturale

M.01.010.010.a

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per
collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza
fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei
consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda,
presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non
inferiore 14,0 kW

cad

1.246,57

6%

0,7%

M.01.010.010.b

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per
collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza
fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei
consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda,
presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non
inferiore 23.3 kW

cad

1.537,78

5%

0,7%

M.01.010.010.c

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per
collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza
fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei
consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda,
presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non
inferiore 29,0 kW

cad

1.910,23

4%

0,7%

M.01.010.010.d

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per
collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza
fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei
consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda,
presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non
inferiore 34,8 kW

cad

2.111,04

4%

0,7%

M.01.010.020

Gruppo termico a gas a tiraggio forzato

M.01.010.020.a

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con
circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota,
rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici,
completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi
Potenza termica utile non inferiore 29.0 kW

cad

2.126,88

5%

0,7%

M.01.010.030

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale

M.01.010.030.a

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a
tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua
calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione
piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di
legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al
camino Potenza termica per riscaldamento 9.3 kW e sanitaria per 13 I/min

cad

1.467,99

6%

0,7%

M.01.010.030.b

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a
tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua
calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione
piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di
legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al
camino Potenza termica per riscaldamento 14.0 kW e sanitaria per 13 I/min

cad

1.509,92

6%

0,7%

M.01.010.030.c

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a
tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua
calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione
piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di
legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al
camino Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 I/min

cad

1.614,89

6%

0,7%
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M.01.010.030.d

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a
tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua
calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione
piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di
legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al
camino Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 I/min

cad

2.043,12

IS
X

M.01.010.030.e

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a
tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua
calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione
piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di
legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al
camino Potenza termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 I/min

cad

2.176,39

4%

0,7%

M.01.010.040

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a circuito stagno

M.01.010.040.a

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia
murale a tiraggio forzato, con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione
acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione
elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas
e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13
I/min

cad

1.858,44

6%

0,7%

M.01.010.040.b

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia
murale a tiraggio forzato, con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione
acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione
elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas
e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16
I/min

cad

2.304,38

5%

0,7%

M.01.010.050

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW

M.01.010.050.a

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici,
completo di apparecchiatura elettronica per I'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza,
termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 62.9 kW, diametro raccordo camino 180 mm

cad

2.387,70

6%

0,7%

M.01.010.050.b

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici,
completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza,
termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 78.7 kW, diametro raccordo camino 180 mm

cad

2.828,10

5%

0,7%

M.01.010.050.c

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici,
completo di apparecchiatura elettronica per I'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza,
termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 94.3 kW, diametro raccordo camino 180 mm

cad

3.147,53

4%

0,7%

M.01.010.050.d

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici,
completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza,
termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 105.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

cad

4.004,41

3%

0,7%

M.01.010.050.e

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici,
completo di apparecchiatura elettronica per I'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza,
termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

cad

4.300,89

4%

0,7%
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M.01.010.050.f

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici,
completo di apparecchiatura elettronica per I'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza,
termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 153.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

cad

4.697,77

IS
X

M.01.010.050.g

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici,
completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza,
termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 170.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

cad

5.026,08

4%

0,7%

M.01.010.060

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW ¢

M.01.010.060.a

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 173.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

cad

5.765,79

6%

0,7%

M.01.010.060.b

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 184.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

cad

6.269,34

6%

0,7%

M.01.010.060.c

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 216.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

cad

6.710,68

5%

0,7%

M.01.010.060.d

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 237.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

cad

7.210,77

5%

0,7%

M.01.010.060.e

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 259.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

cad

7.825,54

5%

0,7%

M.01.010.060.f

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 282.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

cad

8.645,87

4%

0,7%

M.01.010.060.g

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 304.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm

cad

8.860,31

4%

0,7%

M.01.010.060.h

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 326.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm

cad

9.778,62

5%

0,7%
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M.01.010.060.i

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 348.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm

cad

10.567,79

2]
X

M.01.010.060.j

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 355.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm

cad

13.742,39

4%

0,7%

M.01.010.060.k

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 387.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm

cad

16.778,25

3%

0,7%

M.01.010.060.1

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 422.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

cad

15.638,61

5%

0,7%

M.01.010.060.m

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 454.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

cad

16.355,75

4%

0,7%

M.01.010.060.n

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 487.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

cad

17.189,46

4%

0,7%

M.01.010.060.0

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 522.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

cad

17.965,30

4%

0,7%

M.01.010.060.p

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 555.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

cad

18.973,39

4%

0,7%

M.01.010.060.q

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 619.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

cad

20.880,15

4%

0,7%

M.01.010.060.r

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 652.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm

cad

23.078,73

4%

0,7%
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M.01.010.060.s

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in
acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di famma a
ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico
Potenza termica utile 686.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm

cad

24.897,36

IS
X

M.02

GENERATORI

M.02.010

GENERATORI DI CALORE

M.02.010.010

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

M.02.010.010.a

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 27.0 kW

cad

1.145,53

12%

0,7%

M.02.010.010.b

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 31.6 kW

cad

1.257,86

1%

0,7%

M.02.010.010.c

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 44.2 kW

cad

1.423,96

9%

0,7%

M.02.010.010.d

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 53.5 kW

cad

1.549,01

9%

0,7%

M.02.010.010.e

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 62.8 kW

cad

1.686,90

8%

0,7%

M.02.010.010.f

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 70.9 kW

cad

1.816,44

7%

0,7%

M.02.010.010.g

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 79.1 kW

cad

1.996,31

7%

0,7%

M.02.010.010.h

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 86.0 kW

cad

2.344,13

6%

0,7%

M.02.010.010.i

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 106.0 kW

cad

2.840,27

7%

0,7%

M.02.010.010.j

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 120.9 kW

cad

3.145,17

6%

0,7%

M.02.010.010.k

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 138.4 kW

cad

3.769,29

9%

0,7%
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M.02.010.010.1

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 157.0 kW

cad

4.066,88

©
X

M.02.010.010.m

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 182.6 kW

cad

4.586,32

8%

0,7%

M.02.010.010.n

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 202.3 kW

cad

5.041,85

7%

0,7%

M.02.010.010.0

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 222.1 kW

cad

5.439,89

7%

0,7%

M.02.010.010.p

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 244.0 kW

cad

8.270,71

4%

0,7%

M.02.010.010.q

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 279.0 kW

cad

8.993,66

4%

0,7%

M.02.010.010.r

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 314.0 kW

cad

10.146,89

5%

0,7%

M.02.010.010.s

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 348.8 kW

cad

11.031,44

5%

0,7%

M.02.010.010.t

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 384.0 kW

cad

11.920,62

4%

0,7%

M.02.010.010.u

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 418.6 kW

cad

13.026,69

5%

0,7%

M.02.010.010.v

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 454.0 kW

cad

14.020,83

5%

0,7%

M.02.010.010.w

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 465.0 kW

cad

14.040,88

5%

0,7%

M.02.010.010.x

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 523.0 kW

cad

15.571,76

6%

0,7%

M.02.010.010.y

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 581.0 kW

cad

16.831,50

5%

0,7%
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M.02.010.010.z

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 639.0 kW

cad

18.233,71

2]
X

M.02.010.010.a
a

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 697.0 kW

cad

20.145,89

5%

0,7%

M.02.010.010.a
b

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 755.0 kW

cad

21.516,12

5%

0,7%

M.02.010.020

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW

M.02.010.020.a

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 93.0 kW

cad

3.324,16

6%

0,7%

M.02.010.020.b

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 116.3 kW

cad

3.423,70

6%

0,7%

M.02.010.020.c

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 151.2 kW

cad

4.199,54

7%

0,7%

M.02.010.020.d

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 232.5 kW

cad

4.962,15

8%

0,7%

M.02.010.020.e

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 290.8 kW

cad

5.501,64

7%

0,7%

M.02.010.020.f

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 348.9 kW

cad

6.296,50

9%

0,7%

M.02.010.020.g

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 407.1 kW

cad

6.977,25

1%

0,7%

M.02.010.020.h

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 465.2 kW

cad

7.798,80

10%

0,7%

M.02.010.020.i

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 523.3 kW

cad

8.361,15

9%

0,7%

M.02.010.020.

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 581.5 kW

cad

9.502,05

1%

0,7%

M.02.010.020.k

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 697.8 kW

cad

10.561,00

10%

0,7%
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M.02.010.020.1

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 790.8 kW

cad

11.365,29

©
X

M.02.010.020.m

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 930.4 kW

cad

12.939,82

9%

0,7%

M.02.010.020.n

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 1046.7 kW

cad

13.649,19

9%

0,7%

M.02.010.020.0

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 1163.0 kW

cad

14.704,06

10%

0,7%

M.02.010.020.p

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 1453.7 kW

cad

17.307,65

8%

0,7%

M.02.010.020.q

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 1744.5 kW

cad

23.507,48

7%

0,7%

M.02.010.020.r

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 2035.2 kW

cad

25.222,71

7%

0,7%

M.02.010.020.s

Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas,
gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica
utile max non inferiore a 2326.0 kW

cad

27.892,60

7%

0,7%

M.02.020

GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE

M.02.020.010

Caldaie a condensazione a basamento

M.02.020.010.a

Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di
qualsiasi combustibile.

Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle
pannellature in lana minerale ad alta densita e fibra ceramica.

Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole.

Incluso pannello di comando o similare.

Grandezze (kW: potenza termica utile): - fino a 150 kW

cad

12.028,13

2%

0,7%

M.02.020.010.b

Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di
qualsiasi combustibile.

Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle
pannellature in lana minerale ad alta densita e fibra ceramica.

Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole.

Incluso pannello di comando o similare.

Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 150 fino a 210 kW

cad

13.245,73

2%

0,7%

M.02.020.010.c

Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di
qualsiasi combustibile.

Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle
pannellature in lana minerale ad alta densita e fibra ceramica.

Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole.

Incluso pannello di comando o similare.

Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 210 fino a 270 kW

cad

14.950,03

2%

0,7%

M.02.020.010.d

Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di
qualsiasi combustibile.

Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle
pannellature in lana minerale ad alta densita e fibra ceramica.

Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole.

Incluso pannello di comando o similare.

Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 270 fino a 350 kW

cad

22.874,60

2%

0,7%
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M.02.020.010.e Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di | cad  24.487,78 | 2% | 0,7%
qualsiasi combustibile.
Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle
pannellature in lana minerale ad alta densita e fibra ceramica.
Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole.
Incluso pannello di comando o similare.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 350 fino a 450 kW
M.02.020.010.f Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di | cad | 30.758,15 | 3% | 0,7%
qualsiasi combustibile.
Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle
pannellature in lana minerale ad alta densita e fibra ceramica.
Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole.
Incluso pannello di comando o similare.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 450 fino a 600 kW
M.02.020.010.g Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo. cad | 34.152,20 3% | 0,7%
Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo).
Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle
pannellature in lana minerale ad alta densita e fibra ceramica.
Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole.
Incluso pannello di comando o similare.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 600 fino a 800 kW
M.02.020.010.h Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di | cad | 36.170,42 | 2% | 0,7%
qualsiasi combustibile.
Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle
pannellature in lana minerale ad alta densita e fibra ceramica.
Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole.
Incluso pannello di comando o similare.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 800 fino a 1000 kW
M.02.020.020 Caldaie a condensazione murali
M.02.020.020.a Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. cad | 1.570,27 | 4% | 0,7%
Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 6 fino a 20 kW
M.02.020.020.b Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. cad | 2.700,31 | 2% | 0,7%
Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 20 fino a 30 kW
M.02.020.020.c Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. cad | 2.796,21 | 2% | 0,7%
Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 30 fino a 45 kW
M.02.020.030 Caldaie a condensazione modulari
M.02.020.030.a Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 11.703,83 | 2% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 2 - fino a 80 kW
M.02.020.030.b Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 12.029,08 1% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 2 - oltre 80 fino a 120 kW
M.02.020.030.c Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 16.175,75 2% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 120 fino a 160 kW
M.02.020.030.d Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 17.450,54 | 2% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 160 fino a 200 kW
M.02.020.030.e Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 21.270,15| 1% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 200 fino a 300 kW
M.02.020.030.f Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 21.908,15 1% | 0,7%

scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 240 fino a 280 kW
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M.02.020.030.g9 Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 23.200,81 | 1% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 280 fino a 350 kW
M.02.020.030.h Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 31.224,28 1% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 4 - oltre 350 fino a 450 kW
M.02.020.030.i Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 38.603,21 | 2% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 5 - oltre 450 fino a 560 kW
M.02.020.030.j Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 47.168,15 1% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 6 - oltre 560 fino a 690 kW
M.02.020.030.k Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura cad | 55.326,85 2% | 0,7%
scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di
comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria.
Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 7 - oltre 690 fino a 800 kW
M.03 BRUCIATORI
M.03.010 BRUCIATORI DI GASOLIO
M.03.010.010 Bruciatore di gasolio monostadio
M.03.010.010.a Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata | cad | 726,95 8% | 0,7%
fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 1,6/3,0
M.03.010.010.b Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata | cad | 764,93 8% | 0,7%
fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 2,3/5,0
M.03.010.010.c Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata | cad | 866,40 7% | 0,7%
fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 4,5/10,0
M.03.010.010.d Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata | cad | 1.101,55 @ 5% | 0,7%
fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 8,0/18,0
M.03.010.010.e Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata | cad | 1.224,92 = 8% | 0,7%
fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 11,0/20,0
M.03.010.010.f Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insono