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Codice

CAM
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U.M.

Prezzo
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Incidenza
Mano d'Opera

Incidenza
Sicurezza

URBANIZZAZIONI

U.05

OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

U.05.010

SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI

U.05.010.010

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondita fino a 6 m

U.05.010.010.a

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita fino a 6 m. diametro 4
m.

mc

109,27

13%

0,7%

U.05.010.010.b

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita fino a 6 m. Diametro 6
m.

mc

81,19

14%

0,7%

U.05.010.010.c

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita fino a 6 m. Diametro 8
m

mc

56,72

13%

0,7%

U.05.010.010.d

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita fino a 6 m. Diametro
10m

mc

46,84

14%

0,7%

U.05.010.010.e

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita fino a 6 m. Diametro
12m

mc

40,28

13%

0,7%

U.05.010.012

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondita da 6 a 8 m

U.05.010.012.a

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 6 a 8 m. Diametro 4
m

mc

110,81

14%

0,7%

U.05.010.012.b

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 6 a 8 m. Diametro 6
m

mc

83,51

14%

0,7%

U.05.010.012.c

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 6 a 8 m. Diametro 8
m

mc

61,88

13%

0,7%

U.05.010.012.d

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 6 a 8 m. Diametro
10m

mc

53,81

12%

0,7%

U.05.010.012.e

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 6 a 8 m. Diametro
12m

mc

45,65

1%

0,7%

U.05.010.015

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondita da 8 a 10 m

U.05.010.015.a

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 8 a 10 m. Diametro
6m

mc

85,02

14%

0,7%

U.05.010.015.b

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 8 a 10 m. Diametro
8m

mc

69,33

12%

0,7%
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U.05.010.015.c

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 8 a 10 m. Diametro
10 m

mc

59,46
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U.05.010.015.d

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 8 a 10 m. Diametro
12m

mc

48,44

1%

0,7%

U.05.010.018

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondita da 10 a 12 m

U.05.010.018.a

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 10 a 12 m.
Diametro 8 m

mc

73,59

13%

0,7%

U.05.010.018.b

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 10 a 12 m.
Diametro 10 m

mc

61,34

12%

0,7%

U.05.010.018.c

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia
da mina, compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la
conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondita da 10 a 12 m.
Diametro 12 m

mc

48,94

10%

0,7%

U.05.010.020

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
compresso o colato

U.05.010.020.a

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.

mc

17,96

6%

0,7%

U.05.010.022

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici

U.05.010.022.a

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.

mc

7,19

16%

0,7%

U.05.010.025

Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici

U.05.010.025.a

Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.

mc

15,19

8%

0,7%

U.05.010.028

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso

U.05.010.028.a

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere.
Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.

mag/cr

1,05

10%

0,7%

U.05.010.028.b

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere.
Per ogni cm di spessore in piu

mag/cr

0,26

23%

0,7%

U.05.010.030

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari

U.05.010.030.a

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi I'accatastamento
dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, I'asporto del
materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia con recupero e
pulizia del materiale

mq

6,86

58%

0,7%

U.05.010.030.b

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del
materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e
pulizia del materiale

mq

3,88

43%

0,7%

U.05.010.030.c

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi I'accatastamento
dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, I'asporto del
materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e
pulizia del materiale

mq

10,70

53%

0,7%

U.05.010.030.d

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del
materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e
pulizia del materiale

mq

5,24

52%

0,7%
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U.05.010.032 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia
U.05.010.032.a Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, senza| mq 4,64 17% | 0,7%
recupero del materiale, compreso I'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo.
Spessore fino a 5 cm.
U.05.010.032.b Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o mq 10,22 78% | 0,7%
sabbia per riutilizzo del materiale compresi |'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi
indicati dal committente I'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a
U.05.010.032.c Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia senza | mq 4,96 22% | 0,7%
recupero del materiale compresi I'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo.
Spessore oltre i 5 cm.
U.05.010.032.d Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o mq 12,26 78% | 0,7%
sabbia, compresi I'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente
I'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.
U.05.010.035 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia
U.05.010.035.a Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia senza recupero del mq 7,12 19% | 0,7%
materiale , compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo.
U.05.010.035.b Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi mq 20,44 78% | 0,7%
I'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, I'asporto del
materiale di allettamento, la pulizia.
U.05.010.038 Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea
U.05.010.038.a Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione ml 0,45 64% | 0,7%
compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm
U.05.010.038.b Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione ml 0,49 61% | 0,7%
compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm
U.05.010.038.c Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione ml 0,34 75% | 0,7%
compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm
U.05.010.038.d Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione ml 0,56 56% | 0,7%
compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm
U.05.010.038.e Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione ml 0,96 38% | 0,7%
compiuta senza lasciare residui permanenti. Passi pedonali, zebrature, ecc.
U.05.010.040 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari
U.05.010.040.a Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" cad 5,77 48% | 0,7%
preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.
U.05.010.042 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo
U.05.010.042.a Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con cad 7,81 56% | 0,7%
tamponatura del punto di taglio.
U.05.010.045 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo
U.05.010.045.a Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresa la rimozione del cad 20,77 48% | 0,7%

blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.
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U.05.010.048 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici
U.05.010.048.a Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del ml 2,51 44% | 0,7%
materiale utile nell'ambito del cantiere.
U.05.010.050 Rimozione di barriera metallica esistente
U.05.010.050.a Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, ml 3,45 47% | 0,7%
corrimano, bulloni, e materiali completamento.
U.05.010.052 Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro
U.05.010.052.a Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, kg 0,42 27% | 0,7%
compresi I'uso della flamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.
U.05.010.055 Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato
U.05.010.055.a Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale mq 7,08 39% | 0,7%
occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco,
accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente.
U.05.010.060 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili
U.05.010.060.a Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili | mc 162,57 45% | 0,7%
a qualunque profondita, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua.
Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, l'illuminazione artificiale,
i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
U.05.010.065 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio
U.05.010.065.a Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di | mq 0,40 33% | 0,7%
macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
U.05.010.068 Pulizia di cunette
U.05.010.068.a Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il mq 1,15 48% | 0,7%
lavaggio.
U.05.010.070 Pulizia di pozzetti di ispezione
U.05.010.070.a Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio. | cad 1,83 59% | 0,7%
U.05.010.070.b Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio. | cad 3,20 67% | 0,7%
U.05.010.072 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri
mezzi di contenimento
U.05.010.072.a Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mq 0,68 78% | 0,7%

mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.
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U.05.010.075

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano

U.05.010.075.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza
di acqua, in canali scoperti 0 in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondita. Sono compresi
la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o piu sbracci. il successivo
carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.

mc

25,86

25%

0,7%

U.05.010.078

Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina

U.05.010.078.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con
mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque
profondita. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto
e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.

mc

5,51

40%

0,7%

U.05.010.082

Espurgo con macchina idrodinamica

U.05.010.082.a

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e
cunicoli, non praticabili a qualunque profondita, comprese le materie putride, eseguito a macchina
con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed
aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

mc

7,47

44%

0,7%

U.05.010.082.b

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e
cunicoli, non praticabili a qualunque profondita, comprese le materie putride, eseguito a macchina
con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed
aspirazione delle materie, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

mc

6,22

44%

0,7%

U.05.020

RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI

U.05.020.010

Formazione di rilevato

U.05.020.010.a

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, I'inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con
materiali provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3

mc

7,51

8%

0,7%

U.05.020.010.b

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, I'inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con
materiali provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7,
A4

mc

7,51

8%

0,7%

U.05.020.010.c

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, I'inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con
materiali, provenienti dalle cave, compresa

mc

23,77

3%

0,7%

U.05.020.010.d

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, I'inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con
materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

mc

22,65

3%

0,7%

U.05.020.015

Formazione di isole spartitraffico

U.05.020.015.a

Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di
materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi
la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e
la estirpazione di ceppaie.

mc

3,50

17%

0,7%

U.05.020.015.b

Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di
materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi
la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e
la estirpazione di ceppaie.

mc

20,43

4%

0,7%
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U.05.020.020 Compattazione del piano di posa
U.05.020.020.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a mq 2,04 29% | 0,7%
raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
U.05.020.022 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante
U.05.020.022.a Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce mq 23,95 19% | 0,7%
basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm
U.05.020.024 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid
U.05.020.024.a Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, con alto contenuto di mq 12,04 16% | 0,7%
graniglia.Spessore 3 cm
U.05.020.025 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale
U.05.020.025.a Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la mq 6,61 13% | 0,7%
stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La
stabilizzazione dovra essere eseguita con 'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in
idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo studio (compreso nel prezzo) della miscela
ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di
laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce.
U.05.020.026 Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso
U.05.020.026.a Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con 100 k¢ 92,32 28% | 0,7%
pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle
percentuali necessarie.
U.05.020.027 Conglomerato bituminoso chiuso per profilature
U.05.020.027.a Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di mc 233,18 2% | 0,7%
preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a pié d'opera lungo le strade
o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.
U.05.020.030 Stabilizzazione a calce di corpo stradale
U.05.020.030.a Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli | mq 8,40 9% | 0,7%

scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per
spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovra essere eseguita con I'apporto di ossido e
idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione
della miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori
richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compresi la stesa della calce, le prove di
laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di
spessore di altezza 30 cm.
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U.05.020.035

Strato anticontaminante

U.05.020.035.a

Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il iempimento con il
rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato
mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti,
resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m?;
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilita verticale non inferiore a 100 I/m?#/sec.

mq

4,30

36%

0,7%

U.05.020.040

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria

U.05.020.040.a

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura
meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le
seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m?; resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N;
permeabilita verticale non inferiore a 80 I/m?#/sec.

mq

4,30

36%

0,7%

U.05.020.045

Strato di separazione e di rinforzo

U.05.020.045.a

Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacita portante del terreno e per la ripartizione
del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo,
agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione
di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a
285 g/m?; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilita verticale non inferiore a 60 I/m?/sec.

mq

4,30

29%

0,7%

U.05.020.050

Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale

U.05.020.050.a

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene
supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacita inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi
di trazione. La geogriglia, dovra essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le
seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m.

mq

24,99

13%

0,7%

U.05.020.050.b

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene
supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacita inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi
di trazione. La geogriglia, dovra essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le
seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m

mq

30,13

1%

0,7%

U.05.020.050.c

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene
supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacita inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi
di trazione. La geogriglia, dovra essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le
seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m

mq

37,29

9%

0,7%

U.05.020.050.d

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene
supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacita inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi
di trazione. La geogriglia, dovra essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le
seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m

mq

46,84

7%

0,7%
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U.05.020.050.e

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene
supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacita inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi
di trazione. La geogriglia, dovra essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le
seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m

mq

50,52

\,
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U.05.020.050.f

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene
supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacita inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi
di trazione. La geogriglia, dovra essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le
seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m

mq

63,01

5%

0,7%

U.05.020.050.9

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene
supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacita inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi
di trazione. La geogriglia, dovra essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le
seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m

mq

68,88

5%

0,7%

U.05.020.050.h

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura
sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene
supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacita inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene,
in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi
di trazione. La geogriglia, dovra essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le
seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m

mq

81,37

4%

0,7%

U.05.020.051

Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia
bidirezionale

U.05.020.051.a

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta
tenacita rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento
meccanico non superiore all'unita indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m

mq

24,07

20%

0,7%

U.05.020.051.b

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta
tenacita rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento
meccanico non superiore all'unita indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m

mq

24,44

19%

0,7%
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U.05.020.051.c

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta
tenacita rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento
meccanico non superiore all'unita indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m"

mq

27,74
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U.05.020.051.d

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta
tenacita rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento
meccanico non superiore all'unita indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 KN/m

mq

28,20

17%

0,7%

U.05.020.051.e

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta
tenacita rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento
meccanico non superiore all'unita indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m

mq

34,91

14%

0,7%

U.05.020.051.f

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta
tenacita rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento
meccanico non superiore all'unita indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi,
le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari a 100 KN/m

mq

42,25

12%

0,7%

U.05.020.052

Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile

U.05.020.052.a

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di
armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70
mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq.
Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a
0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici
meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmgq. A tergo del
paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e
poi si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale;
questa avverra per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di
rinforzo. Terminata 'opera sara necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due
passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantita idonee di materia organica e muich.
Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di
superfice a vista. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq

151,96

17%

0,7%

U.05.020.052.b

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di
armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70
mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq.
Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a
0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici
meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmgq. A tergo del
paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e
poi si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale;
questa avverra per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di
rinforzo. Terminata 'opera sara necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due
passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantita idonee di materia organica e muich.
Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di
superfice a vista. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73, con lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq

162,52

16%

0,7%
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U.05.020.052.c

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di
armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70
mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/imq.
Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a
0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici
meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmgq. A tergo del
paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e
poi si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale;
questa avverra per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di
rinforzo. Terminata I'opera sara necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due
passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantita idonee di materia organica e muich.
Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di
superfice a vista. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m

mq

164,63
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U.05.020.052.d

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di
armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70
mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/imq.
Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a
0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici
meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmgq. A tergo del
paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e
poi si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale;
questa avverra per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di
rinforzo. Terminata I'opera sara necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due
passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantita idonee di materia organica e muich.
Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di
superfice a vista. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73, con lungheza di ancoraggio 4,00 m

mq

172,37

15%
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U.05.020.052.e

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di
armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70
mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/imq.
Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a
0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici
meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmgq. A tergo del
paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e
poi si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale;
questa avverra per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di
rinforzo. Terminata I'opera sara necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due
passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantita idonee di materia organica e muich.
Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di
superfice a vista.
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174,48

15%

0,7%

U.05.020.052.f

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di
armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70
mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/imq.
Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a
0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici
meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmgq. A tergo del
paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e
poi si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale;
questa avverra per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di
rinforzo. Terminata I'opera sara necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due
passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantita idonee di materia organica e muich.
Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di
superfice a vista. Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73, con lungheza di ancoraggio 5,00 m
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U.05.020.052.9

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di
armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70
mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/imq.
Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a
0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici
meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmgq. A tergo del
paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e
poi si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale;
questa avverra per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di
rinforzo. Terminata I'opera sara necessario eseguire un'id