REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC
L IMPIANTI ELETTRICI
L.01 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
L.01.010 IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE
L.01.010.010 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.010.a Punto luce a |nter_ruttore con corrugato Ieggero per edificio civile cad 36,63 46% 0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmgq, scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformita
delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 10,50 2,87
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm mi 0,14 4,00 0,55
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,01 0,18
totale materiali 11,57
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,46 4,84
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,84 0,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,30 3,33
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,63




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.010.b Punto luce a |nter_ruttore con corrugato pes_ante per edificio civile cad 37,05 46% 0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 10,50 2,87
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 4,00 0,88
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,09 0,18
totale materiali 11,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,79
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,79 4,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,89 0,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,69 3,37
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,05




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.010.c Punto I_uce a interruttore in w_sta per t_edlflcw civile compreso cad 49,78 37%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmaq,
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce in vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 15,00 4,11
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 5,50 1,97
ScatolaIP40 1P cad 1,50 1,00 1,50
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 4,00 2,64
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,14 0,24
totale materiali 20,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,68 6,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,58 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,26 4,53
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,78




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.010.d Punto I_uce a interruttore in w_sta IP5X_ per edificio civile compreso cad 56,32 33%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 15,00 4,11
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 4,00 2,64
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm mi 0,66 5,50 3,63
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 1,00 1,04
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 26,44 0,53
totale materiali 25,09
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,76 7,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,44 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,20 5,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,32




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Punto luce a interruttore con canaline per edificio civile compreso o o
L.01.010.010.e . X i cad 70,91 26% | 0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
interrittare 10 A Piinta liice con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 15,00 4,11
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
ScatolaIP 401 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 15,00 2,56
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm ml 2,71 5,50 14,90
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 18,29 0,37
totale materiali 36,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,09 9,37
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,37 0,47
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,46 6,45
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 70,91




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.010.f Punto luce a interruttore per ambienti controsoffittati tipo civile cad 43,78 43%  0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 10,50 2,87
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supportiad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm mi 0,14 1,50 0,21
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 6,00 0,67
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,01 0,24
totale materiali 15,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,02 5,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 578 0,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,80 3,98
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,78




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.010.g Punto luce a |nter_ruttore funzionale a tenut? per edificio civile cad 92,60 20%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 15,00 4,11
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 5,50 10,92
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 4,00 11,78
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 4,00 4,61
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 1,00 2,03
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 27,87 0,56
totale materiali 53,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,02 12,24
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,24 0,61
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,27 8,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 92,69




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.020 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Punto luce deviatore con corrugato leggero in edificio civile
L.01.010.020.a compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq cad 59,84 37% | 0,7%
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra
pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm
con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 21,50 5,88
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 2,00 2,77
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 2,00 1,04
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 7,50 1,03
Scatola 3 P cad 0,35 2,00 0,69
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,22 0,20
totale materiali 24,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,49 7,90
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,90 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,40 5,44
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 59,84




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.020.b Punto luce dewat?re con corrugato pesa}nte in e-dIfICIO civile cad 60,64 37%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 21,50 5,88
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 2,00 2,77
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 2,00 1,04
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 7,50 1,65
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 2,00 0,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,31 0,21
totale materiali 24,89
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,11
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,11 8,01
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,01 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,12 5,51
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 60,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.020.c Punto luce a deviatore in vista in edificio civile compreso tracce in cad 75,52 32%  0,7%

muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmgq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore 10 A Punto luce in vista

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 25,50 6,98
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 9,00 3,22
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 2,00 3,00
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 2,00 0,85
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 6,00 3,96
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 7,00 0,78
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,35 0,27
totale materiali 34,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,68 9,98
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,65 6,87
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,52




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale

Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.020.d Punto I_uce a deviatore in V|st:-_1 IP5X |r_| edificio civile compreso cad 85,55 28%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatara 10 A Punta liice in vista IPEX
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 25,50 6,98
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 2,00 0,85
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 6,00 3,96
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 7,00 0,78
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm ml 0,66 9,00 5,94
Scatola IP 551 P cad 4,01 2,00 8,02
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16,16 0,32
totale materiali 42,47
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,47
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,47 11,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,30 0,56
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,77 7,78
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 85,55




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.020.¢ Punto luce a deviatore con canaline in edificio civile compreso cad 112,08 21%  0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore 10 A Punto luce con canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 25,50 6,98
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 2,00 3,00
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 20,00 3,41
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 9,00 24,38
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 2,00 7,15
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 2,00 2,83
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,50 0,39
totale materiali 63,09
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,08 14,80
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,80 0,74
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,89 10,19
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 112,08




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.020.f Punto deviatore p_er ambienti controsoffltta_tl in edificio civile cad 68,34 34%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,520 12,19
Operaio 3° livello h 21,00 0,520 10,92
totale mano d'opera 23,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 21,50 5,88
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 2,00 2,77
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 2,00 1,04
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm mi 0,14 3,00 0,41
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 2,00 0,85
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 9,00 1,00
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubo rigido serie leggera mm 16 ml 0,29 5,00 1,44
Scatola 3 P cad 0,35 2,00 0,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,51 0,27
totale materiali 29,99
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,10
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,10 9,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,03 0,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,13 6,21
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 68,34




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.020.g Punto luce a devu_ﬂore funzionale a tenu_ta in edl_flcw civile cad 140,95 17% | 0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 25,50 6,98
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 9,00 17,86
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 6,00 17,67
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 7,00 8,07
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 2,00 4,05
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 2,00 8,02
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,08 0,58
totale materiali 85,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,52 18,62
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,62 0,93
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,14 12,81
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 140,95




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.030 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
L.01.010.030.a Punto luce a devrfltore in corr.ugato Iegg.ero in efiIfICIO civile cad 63,80 38%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle normr
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leagero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 25,50 6,98
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 2,00 2,77
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 2,00 1,04
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 9,00 1,24
Scatola 3 P cad 0,35 2,00 0,69
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,22 0,20
totale materiali 25,57
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,57 8,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,43 0,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,00 5,80
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 63,80




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.030.b Punto luce a devu_ﬂore in corrugato pesa}nte in e_dlflclo civile cad 64,76 37%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle normr
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 25,50 6,98
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 2,00 2,77
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 2,00 1,04
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Scatola 3 P cad 0,35 2,00 0,69
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 9,00 1,98
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,31 0,21
totale materiali 26,32
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,32
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,32 8,55
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,55 0,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,87 5,89
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.030.c Punto luce a deviatore in vista in edificio civile compreso tracce in cad 81,78 32%  0,7%

muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmgq

Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle normr
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore 10 A Punto luce in vista

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,580 13,60
Operaio 3° livello h 21,00 0,580 12,18
totale mano d'opera 25,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 30,00 8,21
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 10,50 3,75
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 2,00 3,00
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 2,00 0,85
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 7,00 0,78
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,35 0,27
totale materiali 37,77
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,54 10,80
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,80 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,35 7,43
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 81,78




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.030.d Punto I_uce a deviatore in V|st:-_1 IP5X |r_| edificio civile compreso cad 94,25 21%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle normr
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,580 13,60
Operaio 3° livello h 21,00 0,580 12,18
totale mano d'opera 25,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 30,00 8,21
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 mi 0,80 10,50 8,37
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 2,00 0,85
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 7,00 0,78
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 2,00 8,02
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16,30 0,33
totale materiali 47,46
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,24
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,24 12,45
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,45 0,62
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,69 8,57
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 94,25




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale

Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Punto luce a deviatore con canaline in edificio civile compreso o o
L.01.010.030.e . . . cad 120,47 21% | 0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle normr
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
liice a deviatore 10 A Punta hice con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,560 13,13
Operaio 3° livello h 21,00 0,560 11,76
totale mano d'opera 24,89
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 30,00 8,21
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
ScatolaIP 401 P cad 1,50 2,00 3,00
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 22,00 3,76
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 10,50 28,44
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 2,00 7,15
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 2,00 2,83
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,50 0,39
totale materiali 68,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,61 15,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,91 0,80
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,52 10,95
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 120,47




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.030.f Punto a dewatore_ per ambienti controsofflt_atl in edificio civile cad 73,48 33%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle normr
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,550 12,89
Operaio 3° livello h 21,00 0,550 11,55
totale mano d'opera 24,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 30,00 8,21
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 2,00 2,77
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 2,00 1,04
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm mi 0,14 1,50 0,21
Scatola 3 P cad 0,35 2,00 0,69
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 2,00 0,85
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 10,00 1,11
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubo rigido serie leggera mm 16 mi 0,29 6,50 1,88
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,51 0,27
totale materiali 32,66
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,10
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,10 9,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,71 0,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,80 6,68
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 73,48
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.010.030.g Punto luce a devu_ﬂore funzionale a tenu_ta in edl_flcw civile cad 156,23 16% | 0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle normr
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,580 13,60
Operaio 3° livello h 21,00 0,580 12,18
totale mano d'opera 25,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 30,00 8,21
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm mil 1,98 10,50 20,84
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 8,00 23,56
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 7,00 8,07
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,00 1,58
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 2,00 4,05
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 2,00 8,02
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,08 0,58
totale materiali 95,62
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,39 20,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,64 1,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 142,03 14,20
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 156,23
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.040 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
L.01.010.040.2 Punto luce a mter_ruttore con corrugato Ieggero in edificio civile cad 41,75 45%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a
interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 4,00 0,71
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 10,50 4,56
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,77 0,20
totale materiali 13,78
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,44
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,44 5,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,561 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,96 3,80
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,75
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.040.b Punto luce a interruttore con corrugato pesante in edificio civile cad 42,60 44%  0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a
interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 10,50 4,56
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm ll 0,34 4,00 1,37
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,93 0,20
totale materiali 14,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,10
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,10 5,63
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,63 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,73 3,87
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,60
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.040.c f’unto luce a |nterrutt0|_'e in ws_ta in edificio civile compreso tracce cad 57,89 35%  0,7%
in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a
interruttore 16 A Punto luce a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,450 10,55
Operaio 3° livello h 21,00 0,450 9,45
totale mano d'opera 20,00
A2 MATERIALI
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 15,00 6,52
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm ml 0,48 5,50 2,65
Curva ispezionabile mm 20 cad 0,47 1,00 0,47
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 4,00 3,96
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,39 0,27
totale materiali 24,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,98 7,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,65 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,62 5,26
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 57,89
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.040.d Punto I_uce a interruttore in w_sta IP5X_ in edificio civile compreso cad 61,89 32%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a
interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,450 10,55
Operaio 3° livello h 21,00 0,450 9,45
totale mano d'opera 20,00
A2 MATERIALI
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 15,00 6,52
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 4,00 3,96
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm mi 0,88 5,50 4,84
Curva rigida filettata IP 65 20 mm cad 1,36 1,00 1,36
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14,68 0,29
totale materiali 28,09
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,09 8,18
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,18 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,27 5,63
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 61,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.040.¢ Punto luce a interruttore con canaline in edificio civile compreso cad 75,60 26%  0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a
interruttore 16 A Punto luce con canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,440 10,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,440 9,24
totale mano d'opera 19,55
A2 MATERIALI
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 15,00 6,52
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 15,00 2,56
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 5,50 14,90
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,00 0,38
totale materiali 39,19
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,75
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,75 9,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,99 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,73 6,87
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,60
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.040.f Punto a |nterrutto_re per ambienti controsofflttatl di tipo civile cad 47,97 1%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a
interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,440 10,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,440 9,24
totale mano d'opera 19,55
A2 MATERIALI
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supportiad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 1,50 0,27
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 10,50 4,56
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Curva ispezionabile mm 20 cad 0,47 1,00 0,47
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 6,00 0,89
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,85 0,26
totale materiali 17,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,27 6,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,34 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,61 4,36
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 47,97




Prezzario Regionale
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.040.g Per punto luce a interruttore funzionale a tenuta di tipo civile cad 106,99 19% | 0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a
interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,450 10,55
Operaio 3° livello h 21,00 0,450 9,45
totale mano d'opera 20,00
A2 MATERIALI
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 15,00 6,52
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 5,50 13,73
Curva per tubo rigido in metallo mm 20 cad 2,16 1,00 2,16
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 4,00 15,11
Cassetta in metallo da mm 129x104x65 cad 12,96 1,00 12,96
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 30,69 0,61
totale materiali 63,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,13 14,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,13 0,71
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,26 9,73
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 106,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.050 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.050.a Deviatore e mvert_ltore con corrugato Iegge.ro per edificio civile cad 109,65 30%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,750 17,58
Operaio 3° livello h 21,00 0,750 15,75
totale mano d'opera 33,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 37,50 10,26
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 3,00 4,16
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 3,00 1,55
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 12,00 1,65
Scatola 3 P cad 0,35 3,00 1,04
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,86 0,60
totale materiali 51,87
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,20 14,48
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,48 0,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,68 9,97
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 109,65




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Deviatore e invertitore con corrugato pesante per edificio civile o o
L.01.010.050.b . . cad 110,92 30% | 0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,750 17,58
Operaio 3° livello h 21,00 0,750 15,75
totale mano d'opera 33,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 37,50 10,26
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 3,00 4,16
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 3,00 1,55
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 12,00 2,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 3,00 1,04
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,94 0,60
totale materiali 52,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,19
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,19 14,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,65 0,73
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,84 10,08
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 110,92
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Deviatore e invertitore in vista per edificio civile compreso tracce o o
L.01.010.050.c . . cad 128,17 28% | 0,7%
in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,800 18,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,800 16,80
totale mano d'opera 35,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 37,50 10,26
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 15,00 5,36
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 3,00 4,50
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 3,00 1,28
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 10,00 1,11
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 32,99 0,66
totale materiali 64,03
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,59 16,93
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,93 0,85
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,51 11,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 128,17
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.050.d Deviatore e invertitore in vista IP5X per edificio civile compreso cad 149,88 24%  0,7%

tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista IP5X

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,800 18,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,800 16,80
totale mano d'opera 35,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 40,50 11,08
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 10,00 1,11
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 3,00 3,13
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 3,00 12,02
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 ml 0,80 15,00 11,96
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 36,55 0,73
totale materiali 80,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,45 19,80
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,80 0,99
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,25 13,63
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 149,88




Prezzario Regionale
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.050.¢ Dewat?re e invertitore con canal_lne per edificio civile compreso cad 179,44 20%  0,7%
tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,800 18,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,800 16,80
totale mano d'opera 35,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 40,50 11,08
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 3,00 4,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 20,00 3,41
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 15,00 40,63
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 2,00 7,15
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 39,13 0,78
totale materiali 103,87
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,42
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,42 23,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,70 1,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,13 16,31
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 179,44
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.050.f Deviatore e invertitore controsoffittato per edificio civile compreso cad 116,87 30%  0,7%

tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28
Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38
totale mano d'opera 34,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 37,50 10,26
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 3,00 4,16
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 3,00 1,55
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 4,50 0,62
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 3,00 1,04
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 3,00 1,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 9,00 1,00
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 32,86 0,66
totale materiali 56,15
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,81
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,81 15,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,44 0,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,25 10,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 116,87
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.050.g Deviatore e |nvert_|tore funzionale a tenuta ;_)er edificio civile cad 219,80 16% | 0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale;
placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore
funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,800 18,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,800 16,80
totale mano d'opera 35,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 40,50 11,08
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 15,00 29,77
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 8,00 23,56
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 10,00 11,52
Scatola IP 551 P cad 4,01 3,00 12,02
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 2,00 4,05
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 48,71 0,97
totale materiali 135,23
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 170,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 170,78 29,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,03 1,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 199,82 19,98
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 219,80
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.060 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16
mq
L.01.010.060.2 Deviatore e mvert_ltore con corrugato Iegge.ro per edificio civile cad 115,07 30%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28
Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38
totale mano d'opera 34,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 46,50 12,73
Placche per supportiad 1 P cad 1,39 3,00 4,16
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 3,00 1,55
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 15,00 2,06
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 3,00 1,04
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,86 0,60
totale materiali 54,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,41
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,41 15,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,20 0,76
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,60 10,46
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 115,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.060.b Deviatore e invertitore con corrugato pesante per edificio civile cad 116,66 30%  0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28
Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38
totale mano d'opera 34,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 46,50 12,73
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 3,00 4,16
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 3,00 1,55
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 15,00 3,30
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 3,00 1,04
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,94 0,60
totale materiali 55,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,64 15,41
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,41 0,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,05 10,61
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 116,66
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
Deviatore e invertitore in vista per edificio civile compreso tracce o o
L.01.010.060.c cad 140,40 28% | 0,7%

in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,880 20,63
Operaio 3° livello h 21,00 0,880 18,48
totale mano d'opera 39,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 54,50 14,92
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 18,00 6,43
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 3,00 4,50
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 3,00 1,28
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 12,00 1,33
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 32,99 0,66
totale materiali 69,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,09 18,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,54 0,93
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 127,63 12,76
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 140,40




Prezzario Regionale
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.060.d Deviatore e invertitore in vista IP5X per edificio civile compreso cad 162,75 24%  0,7%

tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP 5X

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,880 20,63
Operaio 3° livello h 21,00 0,880 18,48
totale mano d'opera 39,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 54,50 14,92
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 12,00 1,33
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 3,00 3,13
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 3,00 12,02
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 ml 0,80 18,00 14,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 36,55 0,73
totale materiali 87,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,46 21,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,50 1,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,95 14,80
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 162,75




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.060.¢ Deviatore e invertitore con canaline per edificio civile compreso cad 200,28 20%  0,7%

tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,880 20,63
Operaio 3° livello h 21,00 0,880 18,48
totale mano d'opera 39,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 54,50 14,92
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Canale portacavi 40x40 mm ml 2,71 18,00 48,75
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 2,00 7,15
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 3,00 4,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 24,00 4,10
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 39,13 0,78
totale materiali 116,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,62 26,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,46 1,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,07 18,21
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 200,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.060.f Deviatore e invertitore in ambiente controsoffittato tipo civile cad 127,86 29%  0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,840 19,69
Operaio 3° livello h 21,00 0,840 17,64
totale mano d'opera 37,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 46,50 12,73
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 3,00 1,04
Placche per supportiad 1 P cad 1,39 3,00 4,16
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 3,00 1,55
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 3,00 1,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 11,00 1,22
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 4,50 0,62
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16 ml 0,29 11,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 33,15 0,66
totale materiali 62,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,34
B COSTI INDIRETTI
B1 % 17,00 99,34 16,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,89 0,84
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,23 11,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 127,86




Prezzario Regionale
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.060.g Deviatore e invertitore funzionale a tenuta per edificio civile cad 242,55 16% | 0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente oltre a 16 mq
completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra
pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm
con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82
mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore
funzionale a tenuta

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,880 20,63
Operaio 3° livello h 21,00 0,880 18,48
totale mano d'opera 39,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 54,50 14,92
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 1,20 1,90
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm mil 1,98 18,00 35,72
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 8,00 23,56
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 12,00 13,83
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 3,00 12,02
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Deviatore 1P cad 5,09 2,00 10,18
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 3,00 6,08
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 48,71 0,97
totale materiali 149,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 188,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 188,46 32,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,04 1,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 220,50 22,05
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 242,55




REGIONE CAMPANIA
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Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.070 Punto |nve_rt|tc_>r<.e in piu nel punto luce a deviatore e invertitore 10
A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.070.a Punto invertitore !n piu con corrugato Ieggt.ero per edificio civile cad 54,27 25%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita del disposto del
DM 37/08, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
invertitore in pit nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
luce con tubo corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmgq ml 0,27 16,00 4,38
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,40 0,63
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 4,00 0,55
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 24,77 0,50
totale materiali 28,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,17 717
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,17 0,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,33 4,93
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 54,27




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.070.b Punto invertitore !n piu con corrugato pesa_nte per edificio civile cad 54,60 24%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita del disposto del
DM 37/08, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
invertitore in piu nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
luce con tubo corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,00 4,38
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,40 0,63
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 4,00 0,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 24,85 0,50
totale materiali 29,17
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,50 7,22
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,22 0,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,72 4,97
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 54,69
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.070.c f’unto invertitore in piu a \_nsta per edificio civile compreso tracce cad 37,76 39%  0,7%
in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita del disposto del
DM 37/08, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
invertitore in piu nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
luce a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74
Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93
totale mano d'opera 14,67
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,80 4,60
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,40 0,63
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 4,20 1,50
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 2,00 1,32
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 6,00 0,67
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8,26 0,17
totale materiali 14,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,34 4,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,99 0,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,33 3,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,76
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.070.d Punto invertitore in piu a vista IP5X per edificio civile compreso cad 70,03 21%  0,7%

tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita del disposto del
DM 37/08, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
invertitore in piu nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
luce a vista IP5X

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74
Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93
totale mano d'opera 14,67
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,80 4,60
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,40 0,63
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 2,00 1,32
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 6,00 0,67
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 1,00 1,04
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 ml 0,80 4,20 3,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 31,46 0,63
totale materiali 39,75
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,41
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,41 9,25
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,25 0,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,66 6,37
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 70,03
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Punto invertitore in pit con canaline per edificio civile compreso o o
L.01.010.070.e cad 79,18 19% | 0,7%

tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita del disposto del
DM 37/08, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
invertitore in piu nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
luce con canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74
Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93
totale mano d'opera 14,67
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,80 4,60
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,40 0,63
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 10,00 1,71
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 4,20 11,38
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 32,63 0,65
totale materiali 46,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,52 10,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,46 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,98 7,20
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,18
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.070.f Punto invertitore !n piu in ambiente contros_offlttato tipo civile cad 59,09 24%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita del disposto del
DM 37/08, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
invertitore in piu nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
liice controsoffittatn
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,00 4,38
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,40 0,63
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 1,50 0,21
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 27,77 0,56
totale materiali 32,40
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,62 7,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,92 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,54 5,45
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 59,99
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.070.g Punto invertitore in piu funzionale a tenuta per impianto civile cad 100,52 15% | 0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita del disposto del
DM 37/08, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
invertitore in piu nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
luce funzionale a tenuta

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74
Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93
totale mano d'opera 14,67
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,80 4,60
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,40 0,63
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 4,20 8,34
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 2,00 5,89
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 6,00 6,91
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Invertitore 16 A tipo normale cad 19,64 1,00 19,64
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 1,00 2,03
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 43,62 0,87
totale materiali 63,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,11
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,11 13,28
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,28 0,66
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,39 9,14
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 100,52
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.080 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
L.01.010.080.2 Punto luce a mter_ruttore con .corrugato Ieggero per edificio civile cad 43,10 46%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore
a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase
e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,450 10,55
Operaio 3° livello h 21,00 0,450 9,45
totale mano d'opera 20,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,50 4,52
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 6,00 0,82
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,01 0,18
totale materiali 13,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,49 5,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,69 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,18 3,92
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,10
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.080.b Punto luce a |nter_ruttore con corrugato pes_ante per edificio civile cad 43,74 46% 0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore
a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase
e di terra pari a 1.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,450 10,55
Operaio 3° livello h 21,00 0,450 9,45
totale mano d'opera 20,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,50 4,52
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm ml 0,22 6,00 1,32
Scatola 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,09 0,18
totale materiali 13,99
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,98 5,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 578 0,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,76 3,98
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,74
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.080.c Punto luce a interruttore a vista per edificio civile compreso cad 60,79 37%  0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore
a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase
e di terra pari a 1.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 21,00 5,75
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 7,50 2,68
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,14 0,24
totale materiali 25,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,23
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,23 8,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,03 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,26 5,53
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 60,79
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.080.d Punto luce a interruttore a vista IP5X per edificio civile compreso cad 63,80 35%  0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore
a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase
e di terra pari a 1.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 21,00 5,75
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,06 0,09
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 7,50 2,68
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 1,00 1,04
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,27 0,31
totale materiali 27,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,57 8,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,43 0,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,00 5,80
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 63,80




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Punto luce a interruttore con canaline per edificio civile compreso o o
L.01.010.080.e . X . cad 88,18 25% | 0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore
a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase
e di terra pari a 1.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 21,00 5,75
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 22,00 3,76
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 7,50 20,31
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Angolo per canale portacavi 40x40 mm cad 1,58 1,00 1,58
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,87 0,40
totale materiali 46,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,52 11,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,65 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,16 8,02
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 88,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.080.f Punto luce a interruttore in ambienti controsoffittati tipo civile cad 50,30 43%  0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore
a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase
e di terra pari a 1.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti

controsoffittati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,492 11,53
Operaio 3° livello h 21,00 0,492 10,33
totale mano d'opera 21,86
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 16,50 4,52
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 1,50 0,21
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 8,00 0,89
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,01 0,24
totale materiali 17,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,08 6,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,64 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,73 4,57
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,30




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.080.g Punto luce a interruttore funzionale a tenuta per edificio civile cad 114,26 19% | 0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore
a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase
e di terra pari a 1.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 21,00 5,75
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,60 0,95
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 7,50 14,89
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 8,00 23,56
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 1,00 2,03
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 26,82 0,54
totale materiali 66,56
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,78 15,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,09 0,75
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,88 10,39
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 114,26




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.090 Punto presa 10 A
L.01.010.090.2 Punto |_aresa con c?rrugato Ieggero pt.ar edificio civile compreso cad 33,77 46%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio e in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
presa 10 A Punto presa con corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,350 8,20
Operaio 3° livello h 21,00 0,350 7,35
totale mano d'opera 15,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmgq ml 0,27 9,00 2,46
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm mi 0,14 3,00 0,41
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,14 0,18
totale materiali 10,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,24
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,24 4,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,46 0,22
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,70 3,07
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 33,77




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.090.b Punto [_)resa con corrugato pe_sante pfer edificio civile compreso cad 34,19 45%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio e in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
presa 10 A Punto presa con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,350 8,20
Operaio 3° livello h 21,00 0,350 7,35
totale mano d'opera 15,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 9,00 2,46
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032) ml 0,19 3,00 0,58
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,50 0,35
totale materiali 11,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,57 4,52
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,52 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,08 3,11
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,19




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.090.c Punto presa a vista |_)er edIfI-CIO civile compreso tracce in cad 42,67 39%  0,7%
muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio e in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
presa 10 A Punto presa a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,370 8,67
Operaio 3° livello h 21,00 0,370 7,77
totale mano d'opera 16,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 9,00 2,46
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 2,00 1,32
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 mi 0,80 3,00 2,39
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,28 0,25
totale materiali 16,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,16 5,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,64 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,79 3,88
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,67




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.090.d Punto presa a vista IP5X per edificio civile compreso tracce in cad 45,96 36%  0,7%

muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmgq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio e in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
presa 10 A Punto presa a vista IP 5X

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,370 8,67
Operaio 3° livello h 21,00 0,370 7,77
totale mano d'opera 16,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 9,00 2,46
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 2,00 1,32
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 mi 0,80 3,00 2,39
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14,79 0,30
totale materiali 19,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,71
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,71 6,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,07 0,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,78 4,18
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,96




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.090.¢ Punto presa con can_allne p(?r edificio civile compreso tracce in cad 48,69 34%  0,7%
muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio e in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
presa 10 A Punto presa con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,370 8,67
Operaio 3° livello h 21,00 0,370 7,77
totale mano d'opera 16,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 9,00 2,46
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 8,00 1,37
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 3,00 8,13
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,42 0,27
totale materiali 21,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,83 6,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,26 4,43
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,69




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Punto presa funzionale a tenuta per edificio civile compreso o o
L.01.010.090.f cad 70,65 23% | 0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguio e in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,370 8,67
Operaio 3° livello h 21,00 0,370 7,77
totale mano d'opera 16,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 9,00 2,46
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm mil 1,98 3,00 5,95
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 2,00 5,89
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 4,00 4,61
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 25,97 0,52
totale materiali 38,45
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,90 9,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,33 0,47
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,23 6,42
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 70,65




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.100 Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Punto presa derivata con corrugato leggero per edificio civile o o
L.01.010.100.a . . . cad 27,36 45% | 0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Punto presa con corruaato leaaero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,280 6,56
Operaio 3° livello h 21,00 0,280 5,88
totale mano d'opera 12,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 2,00 0,27
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8,25 0,16
totale materiali 8,81
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,26 3,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,61 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,87 2,49
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,36




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.100.b Punto presa derlv_ata con corrugato pesa_mte per_edlflcw civile cad 27,50 45%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Punto presa con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,280 6,56
Operaio 3° livello h 21,00 0,280 5,88
totale mano d'opera 12,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032) ml 0,19 2,00 0,38
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8,30 0,17
totale materiali 8,93
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,37
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,37 3,63
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,63 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,00 2,50
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,50




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.100.c Punto presa derlvata_ a wsta_ per edificio civile compreso tracce in cad 30,38 44%  0,7%
muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Punto presa a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 2,00 1,32
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 2,00 0,71
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8,49 0,17
totale materiali 10,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,60 4,01
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,01 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,62 2,76
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.100.d Punto [_)resa derivata a vista II_°5X per_edlflcm civile compreso cad 34,81 38%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Punto presa a vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 2,00 1,32
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 mi 0,80 2,00 1,59
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 11,44 0,23
totale materiali 13,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,05 4,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,60 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,65 3,16
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,81




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale

Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.100.¢ Punto [_)resa derivata con can_allne pe!' edificio civile compreso cad 35,08 38%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Punto presa con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
ScatolaIP 401 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 2,00 5,42
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,24 0,20
totale materiali 13,93
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,26 4,63
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,63 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,90 3,19
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.100.f Punto presa derlv_ata funzionale a tenuta_ per edl_flc:lo civile cad 49,23 21%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Punto presa funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 2,00 3,97
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 2,00 5,89
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 4,00 4,61
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,95 0,32
totale materiali 24,92
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,25 6,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,50 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,75 4,48
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,23




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.110 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.110.a Punto |_aresa con corrugato Ieggero pt.ar edificio civile compreso cad 37,86 45%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato

leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm mi 0,18 3,00 0,54
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,99 0,20
totale materiali 12,53
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,42
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,42 5,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,42 3,44
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,86




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.110.b Punto [_)resa con corrugato pe_sante pfer edificio civile compreso cad 38,45 44%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato
pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 3,00 0,99
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,14 0,20
totale materiali 12,99
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,87
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,87 5,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,08 0,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,95 3,50
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,45




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.110.c Punto presa a vista |_)er edIfI-CIO civile compreso tracce in cad 46,42 38%  0,7%
muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20 ml 0,48 3,00 1,44
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,14 0,26
totale materiali 18,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,07 6,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,13 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,20 4,22
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,42




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.110.d Punto presa a vista I_P5X pel: edificio civile compreso tracce in cad 52,12 34%  0,7%
muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 3,00 3.30
mm 20
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16,27 0,33
totale materiali 22,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,50 6,88
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,88 0,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,38 4,74
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,12




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.110.e Punto presa con can_allne p(?r edificio civile compreso tracce in cad 52,62 34%  0,7%
muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 8,00 1,37
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 3,00 8,13
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14,23 0,28
totale materiali 23,11
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,89 6,95
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,95 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,84 4,78
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,62




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Punto presa funzionale a tenuta per edificio civile compreso o o
L.01.010.110.f X . : cad 78,85 23% | 0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a
tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 3,00 7,49
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 28,14 0,56
totale materiali 43,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,27 10,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,42 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,68 7,17
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,85




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.120 Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
L.01.010.120.a Punto luce a mter_ruttore con corrugato Ieggero per edificio civile cad 49,00 44%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K di sezione minima
di fase e di terra pari a 2.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,480 11,25
Operaio 3° livello h 21,00 0,480 10,08
totale mano d'opera 21,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 16,50 717
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 6,00 1,07
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,77 0,20
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,07 6,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,47 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,54 4,45
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.120.b Punto luce a interruttore con corrugato pesante per edificio civile cad 50,28 42% 0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K di sezione minima
di fase e di terra pari a 2.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,480 11,25
Operaio 3° livello h 21,00 0,480 10,08
totale mano d'opera 21,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 16,50 717
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm ll 0,34 6,00 2,06
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,93 0,20
totale materiali 17,73
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,07 6,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,64 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,71 4,57
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.120.c Punto luce a interruttore a vista per edificio civile compreso cad 72,72 33%  0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K di sezione minima
di fase e di terra pari a 2.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq mi 0,43 21,00 9,13
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm ml 0,48 7,50 3,61
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Curva ispezionabile mm 20 cad 0,47 1,00 0,47
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 8,00 7,92
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,39 0,27
totale materiali 32,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,51 9,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,61 0,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,11 6,61
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 72,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.120.d Punto luce a interruttore a vista IP5X per edificio civile compreso cad 81,05 30%  0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K di sezione minima
di fase e di terra pari a 2.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq mi 0,43 21,00 9,13
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 8,00 7,92
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Curva rigida filettata IP 65 20 mm cad 1,36 1,00 1,36
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm mi 0,88 7,50 6,60
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,19 0,34
totale materiali 38,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,97
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,97 10,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,71 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,68 7,37
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 81,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.120.¢ Punto luce a interruttore con canaline per edificio civile compreso cad 95,27 25%  0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K di sezione minima
di fase e di terra pari a 2.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq mi 0,43 21,00 9,13
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 22,00 3,76
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm ml 2,71 7,50 20,31
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Angolo per canale portacavi 40x40 mm cad 1,58 1,00 1,58
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,58 0,41
totale materiali 50,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,02 12,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,58 0,63
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,61 8,66
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 95,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.120.f Punto luce a interruttore per ambienti controsoffittati tipo civile cad 57,56 40% 0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K di sezione minima
di fase e di terra pari a 2.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti

controsoffittati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,520 12,19
Operaio 3° livello h 21,00 0,520 10,92
totale mano d'opera 23,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq mi 0,43 16,50 717
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Tubo rigido serie leggera mm 20 ml 0,37 4,50 1,67
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 1,50 0,27
Scatola 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Curva ispezionabile mm 20 cad 0,47 1,00 0,47
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 8,00 1,18
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,05 0,26
totale materiali 21,62
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,73
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,73 7,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,60 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,33 5,23
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 57,56




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.120.g Punto luce a interruttore funzionale a tenuta per edificio cad 144,66 17% | 0,7%

civilecompreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K di sezione minima
di fase e di terra pari a 2.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,540 12,66
Operaio 3° livello h 21,00 0,540 11,34
totale mano d'opera 24,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq mi 0,43 21,00 9,13
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 1,00 3,88
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,60 1,28
Cassetta in metallo da mm 129x104x65 cad 12,96 1,00 12,96
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 8,00 30,22
Curva per tubo rigido in metallo mm 20 cad 2,16 1,00 2,16
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm mil 2,50 7,50 18,73
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 33,19 0,66
totale materiali 88,40
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,40
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,40 19,11
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,11 0,96
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,51 13,15
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 144,66
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.130 Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Punto presa derivata con corrugato leggero per edificio civile o o
L.01.010.130.a . . . cad 31,35 45% | 0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Punto presa con corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 2,00 0,36
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,10 0,18
totale materiali 10,14
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,36 4,14
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,14 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,50 2,85
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,35
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.130.b Punto presa derlv_ata con corrugato pesa_mte per_edlflcw civile cad 31,74 45%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Punto presa corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 2,00 0,66
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,25 0,18
totale materiali 10,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,66 4,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,19 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,86 2,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,74
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.130.c Punto presa derlvata_ a wsta_ per edificio civile compreso tracce in cad 35,63 42% 0,7%
muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Punto presa a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
ScatolaIP40 1P cad 1,50 1,00 1,50
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20 ml 0,48 2,00 0,96
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,79 0,20
totale materiali 12,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,69 4,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,71 0,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,39 3,24
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,63
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.130.d Punto [_)resa derivata a vista II_°5X per_edlflcm civile compreso cad 40,53 37%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Punto presa a vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 2,00 2.20
mm 20
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,91 0,26
totale materiali 16,38
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,49 5,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,35 0,27
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,85 3,68
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,53
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.130.e Punto [_)resa derivata con can_allne pe!' edificio civile compreso cad 38,07 39%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Punto presa con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
ScatolaIP 401 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 2,00 5,42
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 11,05 0,22
totale materiali 15,17
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,28
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,28 5,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 515 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,43 3,54
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,97




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.130.f Punto presa derlv_ata funzionale a tenuta_ per edl_flc:lo civile cad 56,72 21%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Punto presa funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 2,00 4,99
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 18,12 0,36
totale materiali 28,96
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,07 7,49
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,49 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,56 5,16
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,72
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.140 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
L.01.010.140.a Punto presa blvalfente 10/16 A con corru_gato Ieg.gero tipo civile cad 37,56 45%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa
bivalente con corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 3,00 0,54
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,76 0,20
totale materiali 12,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,19
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,19 4,96
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,96 0,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,15 3,41
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,56
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.140.b Punto presa blvalfente 10/16 A con corru_gato pe§ante tipo civile cad 38,15 44%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa
bivalente con corruaato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 3,00 0,99
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,91 0,20
totale materiali 12,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,64 5,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,04 0,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,68 3,47
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,15
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.140.c Punto [_)resa bivalente 10/16 A a wsta_per edificio civile compreso cad 46,13 39%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa
bivalente a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm ml 0,48 3,00 1,44
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,92 0,26
totale materiali 18,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,84 6,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,09 0,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,94 4,19
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,13




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.140.d Punto presa blvalfente 10/16 A a vista IP5_X per e_dlflclo civile cad 51,83 34%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa
bivalente a vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 3.00 3.30
mm 20
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16,04 0,32
totale materiali 22,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,27 6,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,85 0,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,11 4,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,83




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.140.¢ Punto presa blvalfente 10/16 A con canaI!ne per t_edlflclo civile cad 52,33 34%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa
hivalente con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
ScatolaIP 401 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 8,00 1,37
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 3,00 8,13
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14,01 0,28
totale materiali 22,88
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,66 6,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,91 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,57 4,76
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.140.f Punto presa bivalente 10/16 A funzionale a tenuta tipo civile cad 82,65 22%  0,7%

compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa
bivalente funzionale a tenuta

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Cassetta in metallo da mm 129x104x65 cad 12,96 1,00 12,96
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm mil 2,50 3,00 7,49
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 31,03 0,62
totale materiali 46,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,22
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,22 10,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,92 0,55
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,13 7,51
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 82,65




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.150 Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
L.01.010.150.a Presa bivalente 1(_)/16 A derivata con corruqato leggero tipo civile cad 31,05 46%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di
altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato
leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 2,00 0,36
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8,87 0,18
totale materiali 9,91
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,13 4,10
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,10 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,23 2,82
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,05




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.150.b Presa bivalente 1(_)/16 A derivata con corruqato pesante tipo civile cad 31,45 45%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di
altro impianto Punto presa bivalente e da derivazione con corrugato
pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 2,00 0,66
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,02 0,18
totale materiali 10,21
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,44
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,44 4,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,15 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,59 2,86
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.150.c Presa bivalente 1(_)/16 A derivata a vista per_ edificio civile cad 35,34 43%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di
altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm ml 0,48 2,00 0,96
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,56 0,19
totale materiali 12,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,46 4,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,67 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,13 3,21
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,34




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.150.d Presa bivalente 10/16 A derivata a vista IP5X per edificio civile cad 40,24 38%  0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di
altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista IP 5X

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
;L:Tt:azzéone rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 2,00 2.20
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,69 0,25
totale materiali 16,16
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,27 5,32
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,58 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,24




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.150.¢ Presa bivalente 1(_)/16 A derivata con canall_ne per edificio civile cad 38,67 39%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di
altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
ScatolaIP 401 P cad 1,50 1,00 1,50
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 2,00 5,42
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,82 0,22
totale materiali 14,94
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,05 511
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 511 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,16 3,52
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,67




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.150.f Presa bivalente 1(_)/16 A derivata funzwnale_a tenuta tipo civile cad 56,42 21%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di
altro impianto Punto presa bivalente da derivazione funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 2,00 4,99
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,90 0,36
totale materiali 28,73
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,84 7,45
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,45 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,29 5,13
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,42
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.160 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.160.a Doppio punto Iucc_e a interruttore con corruqato leggero tipo civile cad 51,66 1%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm:
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio
punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,480 11,25
Operaio 3° livello h 21,00 0,480 10,08
totale mano d'opera 21,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 14,50 3,97
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 2,00 7,76
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,80 1,26
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 6,50 0,89
Scatola 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,58 0,21
totale materiali 18,81
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,14
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,14 6,82
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,82 0,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,96 4,70
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,66
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.160.b Doppio punto Iuc(:z a interruttore con corruqato pesante tipo civile cad 52,12 1%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm:
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio
punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,480 11,25
Operaio 3° livello h 21,00 0,480 10,08
totale mano d'opera 21,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 14,50 3,97
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 2,00 7,76
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,80 1,26
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032) ml 0,19 6,50 1,25
Scatola 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,64 0,21
totale materiali 19,17
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,50 6,88
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,88 0,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,38 4,74
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,12
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.160.c Doppio punto Iuc(:z a interruttore a vista per_ edificio civile cad 65,07 34%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm:
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio
punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 19,00 5,20
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 2,00 7,76
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,80 1,26
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 8,00 2,86
ScatolaIP 402 P cad 1,78 1,00 1,78
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 2,00 0,85
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 5,00 0,55
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 6,00 3,96
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,42 0,25
totale materiali 28,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,56 8,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,60 0,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,16 5,92
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,07
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.160.d Doppio punto Iuc(:z a interruttore a vista IP5_X per edificio civile cad 74,15 30%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm:
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio
punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 19,00 5,20
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 2,00 7,76
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,80 1,26
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 5,00 0,55
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 6,00 3,96
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 2,00 2,09
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 mi 0,80 8,00 6,38
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,71 0,31
totale materiali 35,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,61 9,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,79 0,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,41 6,74
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,15
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.160.e Doppio punto Iuc(:z a interruttore con canall_ne per edificio civile cad 97,79 23%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm:
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio
punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 19,00 5,20
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 2,00 7,76
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,80 1,26
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 15,00 2,56
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 8,00 21,67
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 2,00 7,15
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 2,00 2,83
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 18,57 0,37
totale materiali 53,77
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,99 12,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,92 0,65
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,90 8,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 97,79
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.160.f Doppio punto Iuc(:z a interruttore in contros?fﬂtto tipo civile cad 57,10 37%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm:
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio
punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,480 11,25
Operaio 3° livello h 21,00 0,480 10,08
totale mano d'opera 21,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 15,00 4,11
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 2,00 7,76
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 1,50 0,21
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incassoa 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,80 1,26
Scatola 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 2,00 0,85
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 8,00 0,89
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,58 0,27
totale materiali 23,03
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,36 7,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,54 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,91 5,19
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 57,10
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.160.g Doppio punto Iuc(:z a interruttore funzmnale_a tenuta tipo civile cad 122,14 18% | 0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm:
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio
punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 19,00 5,20
Interruttore 1P tipo normale cad 3,88 2,00 7,76
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,80 1,26
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 6,00 17,67
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 2,00 4,05
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 5,00 5,76
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 8,00 15,88
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 27,87 0,56
totale materiali 72,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,90 16,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,13 0,81
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,03 11,10
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 122,14
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.170 Punto presa UNEL 10/16 A
L.01.010.170.a P.ur.lto presa UNEL 10/1(? A con corrugato Ieggero. per edificio cad 45.71 37%  0,7%
civile compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm mi 0,18 3,00 0,54
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Supporti per 1 presa UNEL cad 1,09 1,00 1,09
Placche per supportiad 1 P UNEL + 1 P cad 3,85 1,00 3,85
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,97 0,32
totale materiali 18,63
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,52 6,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,04 0,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,55 4,16
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,71
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.170.b Punto presa UNEL 10/16 A con corrugato pesante per edificio cad 46,30 36%  0,7%

civile compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Supporti per 1 presa UNEL cad 1,09 1,00 1,09
Placche per supportiad 1 P UNEL + 1 P cad 3,85 1,00 3,85
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 3,00 0,99
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16,12 0,32
totale materiali 19,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,97
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,97 6,12
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,12 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,09 4,21
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,30
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.170.c Punto [_)resa UNEL 10/16 A a v_|sta per_ edificio civile compreso cad 50,66 35%  0,7%
tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20 ml 0,48 3,00 1,44
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16,37 0,33
totale materiali 21,59
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,36 6,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,69 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,06 4,61
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,66




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.170.d Punto presa UNEI__ 10/16 A a vista IP5X p_er edlflc_:lo civile cad 55,99 32%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 3.00 3.30
mm 20
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,21 0,38
totale materiali 25,73
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,50 7,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,40 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,90 5,09
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 55,99




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.170.e Punto presa UNEI__ 10/16 A con canaline _per edlf_lclo civile cad 56,86 31%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 8,00 1,37
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 3,00 8,13
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,46 0,35
totale materiali 26,40
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,18
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,18 7,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,51 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,69 5,17
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,86




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.170.f Punto presa UNEI__ 10/16 A funzionale a t_enuta p_ier edificio civile cad 82,72 21%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL
funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 3,00 7,49
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 31,09 0,62
totale materiali 46,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,27 10,93
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,93 0,55
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,20 7,52
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 82,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.180 Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
L.01.010.180.a P.ur.lto presa UNEL 10/1(? A derivata con corrugat? leggero tipo cad 39,20 36%  0,7%
civile compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro
impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 2,00 0,36
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Supporti per 1 presa UNEL cad 1,09 1,00 1,09
Placche per supportiad 1 P UNEL + 1 P cad 3,85 1,00 3,85
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,08 0,30
totale materiali 16,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,46 5,18
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,18 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,64 3,56
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,20




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.180.b P.ur_ito presa UNEL 10/1(.5 A derivata con corrugatc_) pesante tipo cad 39,59 36%  0,7%
civile compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro
impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Supporti per 1 presa UNEL cad 1,09 1,00 1,09
Placche per supportiad 1 P UNEL + 1 P cad 3,85 1,00 3,85
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 2,00 0,66
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,23 0,30
totale materiali 16,54
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,76 5,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,23 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,99 3,60
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,59




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale

Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.180.c Punto presa UNEI__ 10/16 A derivata a vista !)er edificio civile cad 39,87 38%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro
impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20 ml 0,48 2,00 0,96
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,01 0,26
totale materiali 15,87
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,98 5,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,27 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,24 3,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,87




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.180.d Punto presa UNEI__ 10/16 A derivata a vista !P5X per edificio civile cad 44,40 34%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro
impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista IP 5X
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 2,00 2.20
mm 20
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,86 0,32
totale materiali 19,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,50 5,86
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,86 0,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,36 4,04
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 44,40




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.180.¢ Punto presa UNEI__ 10/16 A derivata con car!allne per edificio civile cad 43,20 35%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro
impianto Punto presa UNEL da derivazione con canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 2,00 5,42
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14,27 0,29
totale materiali 18,46
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,57 571
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 571 0,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,28 3,93
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,20




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.180.f Punto presa UNEI__ 10/16 A derivata funzwn_ale a tenuta tipo civile cad 60,59 25%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro
impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,340 7,97
Operaio 3° livello h 21,00 0,340 7,14
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 6,00 2,61
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 2,00 4,99
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 21,07 0,42
totale materiali 31,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,08 8,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,00 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,08 5,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 60,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.190 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Doppio punto presa 10 e 16 A con corrugato leggero tipo civile
L.01.010.190.a compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq cad 46,33 38% | 0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto
presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 3,00 0,54
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,57 0,31
totale materiali 18,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,00 6,12
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,12 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,11 4,21
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A con corrugato pesante tipo civile
L.01.010.190.b compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq cad 46,91 38%  0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto
presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 3,00 0,99
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,72 0,31
totale materiali 18,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,45 6,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,20 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,65 4,26
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,91




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A a vista per edificio civile compreso
L.01.010.190.c tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq cad 53,20 35%  0,7%
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto
presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20 ml 0,48 3,00 1,44
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,43 0,35
totale materiali 22,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,33 7,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,03 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,36 4,84
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,20




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A a vista IP5X per edificio civile
L.01.010.190.d compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq cad 58,52 32%  0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto
presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
;L:Tt:azz(;one rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 3,00 3.30
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,27 0,41
totale materiali 26,81
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,47
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,47 7,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,73 0,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,20 5,32
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,52




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A con canaline per edificio civile
L.01.010.190.e compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq cad 59,39 31%  0,7%
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto
presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con canaline.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 8,00 1,37
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 3,00 8,13
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 18,52 0,37
totale materiali 27,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,15
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,15 7,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,99 5,40
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 59,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A funzionale a tenuta tipo civile
L.01.010.190.f compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 2,5 mmq cad 89,35 21%  0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto
presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Doppio punto presa
funzionale a tenuta.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 3,00 7,49
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Cassetta in metallo da mm 129x104x65 cad 12,96 1,00 12,96
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 35,26 0,71
totale materiali 50,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,42
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,42 11,80
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,80 0,59
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,22 8,12
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 89,35




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.200 Punt.o Iu.c(_e aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per
ambienti fino a 16 mq
L.01.010.200.a P.ur.lto luce a interruttore aggiuntivo con corru.gato leggero tipo = 11,79 60%  0,7%
civile compreso apertura tracce; cond. sez. min. 1,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,160 3,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,160 3,36
totale mano d'opera 7,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmgq ml 0,27 4,80 1,31
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm mi 0,14 1,60 0,22
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,99 0,04
totale materiali 2,05
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,16 1,56
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,56 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,71 1,07
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,79




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.200.b P.ur_ito luce a interruttore aggiuntivo con corru_gato pesante tipo cad 11,96 50%  0,7%
civile compreso apertura tracce; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,160 3,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,160 3,36
totale mano d'opera 7,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 4,80 1,31
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 1,60 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 2,07 0,04
totale materiali 2,18
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,29
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,29 1,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,58 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,87 1,09
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.200.c Punto luce a |nter_ruttore aggiuntivo a wsta_per edificio civile cad 14,68 55%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,182 4,27
Operaio 3° livello h 21,00 0,182 3,82
totale mano d'opera 8,09
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 2,00 0,71
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 2,32 0,05
totale materiali 3,32
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,41
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,41 1,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,94 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,35 1,33
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.200.d Punto luce a |nter_ruttore aggiuntivo a V|sta_IP5X tipo civile cad 15,83 51%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aaaiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,182 4,27
Operaio 3° livello h 21,00 0,182 3,82
totale mano d'opera 8,09
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 mi 0,80 2,00 1,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 2,76 0,06
totale materiali 4,21
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,30
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,30 2,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,09 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,39 1,44
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,83




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Punto luce a interruttore aggiuntivo con canaline tipo civile o o
L.01.010.200.e . . cad 23,72 34% | 0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,182 4,27
Operaio 3° livello h 21,00 0,182 3,82
totale mano d'opera 8,09
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 5,00 0,85
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 2,00 5,42
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 0,50 1,79
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8,31 0,17
totale materiali 10,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,43
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,43 3,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,13 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,56 2,16
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.200.f Punto luce a interruttore aggiuntivo per ambienti controsoffittati cad 13,82 58%  0,7%

per edificio civile; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in
traccia per controsoffittati.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,180 4,22
Operaio 3° livello h 21,00 0,180 3,78
totale mano d'opera 8,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 4,80 1,31
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tubo rigido serie leggera mm 16 mi 0,29 1,60 0,46
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 2,25 0,05
totale materiali 2,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,74 1,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,83 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,56 1,26
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,82




REGIONE CAMPANIA
L]

Prezzario Regionale

Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.200.g Pu_n_to_ Iuc_e .a interruttore ag_gluntlvo funzionale a tenuta per cad 31,96 25%  0,7%
edificio civile; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo
funzionale a tenuta
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,182 4,27
Operaio 3° livello h 21,00 0,182 3,82
totale mano d'opera 8,09
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 2,00 3,97
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 2,00 5,89
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 4,00 4,61
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 7,94 0,16
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,83 4,22
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,22 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,05 2,91
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.210 Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Doppio punto presa 10 e 16 A con corrugato leggero tipo civile
L.01.010.210.a compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5-2,5 mmq cad 62,13 43% | 0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq
per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 Ae 16 A con
alimentazione separate. Con corrugato leggero.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06
Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60
totale mano d'opera 26,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 9,00 2,46
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm mi 0,14 3,00 0,41
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 3,00 0,54
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incassoa 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,56 0,35
totale materiali 21,61
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,27 8,21
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,21 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,48 5,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A con corrugato pesante tipo civile
L.01.010.210.b compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5-2,5 mmq cad 62,93 42% | 0,7%
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq
per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con
alimentazione separate. Con corruaato nesante.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06
Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60
totale mano d'opera 26,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 9,00 2,46
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032) ml 0,19 3,00 0,58
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 3,00 0,99
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,76 0,36
totale materiali 22,23
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,90 8,31
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,31 0,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,21 5,72
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A a vista per edificio civile compreso
L.01.010.210.c tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5-2,5 mmq cad 66,06 40%  0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq
per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con
alimentazione separate. In vista.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06
Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60
totale mano d'opera 26,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm ml 0,48 3,00 1,44
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,28 0,39
totale materiali 24,66
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,33 8,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,73 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,05 6,01
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 66,06




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A a vista IP5X per edificio civile
L.01.010.210.d compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5-2,5 mmq cad 71,39 37%  0,7%
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq
per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con
alimentazione separate. In vista IP5X.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06
Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60
totale mano d'opera 26,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
:nlﬁaozrlmone rigida Isolante serie pesante tilettabile autoestinguente pvc mi 1,10 3,00 3,30
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 22,13 0,44
totale materiali 28,80
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,47
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,47 9,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,43 0,47
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,90 6,49
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 71,39




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A con canaline per edificio civile
L.01.010.210.e compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5-2,5 mmq cad 72,26 37%  0,7%
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq
per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con
alimentazione separate. Con canaline.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06
Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60
totale mano d'opera 26,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 8,00 1,37
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 3,00 8,13
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,37 0,41
totale materiali 29,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,14
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,14 9,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,54 0,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,69 6,57
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 72,26




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Doppio punto presa 10 e 16 A funzionale a tenuta tipo civile
L.01.010.210.f compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5-2,5 mmq cad 102,21 26% 0,7%
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq
per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con
alimentazione separate. Doppio punto presa funzionale a tenuta.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06
Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60
totale mano d'opera 26,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 3,00 7,49
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Cassetta in metallo da mm 129x104x65 cad 12,96 1,00 12,96
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 10 A tipo normale cad 4,01 1,00 4,01
Presa 2P + T da 16 A tipo normale cad 4,10 1,00 4,10
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 37,12 0,74
totale materiali 52,75
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,42
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,42 13,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,50 0,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,92 9,29
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 102,21




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.220 D?pplo pl._lnto pre_sa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con
alimentazione unica
L.01.010.220.a Doppio punto |_arle.sa, l.Jr:lEL e blvalent.e 10/16.A, con corrugato cad 52,86 34%  0,7%
leggero per edificio civile; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da
10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm mi 0,18 3,00 0,54
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Placche per supportiad 1 P UNEL + 1 P cad 3,85 1,00 3,85
Supporti per 1 presa UNEL + 1P cad 1,79 1,00 1,79
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,54 0,41
totale materiali 23,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,07 6,98
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,98 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,05 4,81
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,86




REGIONE CAMPANIA
L]

Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.220.b Doppio punto Rr.es?a, l:lr‘!EL e blvalent_e 10/16 _A, con corrugato cad 53,45 33%  0,7%
pesante per edificio civile; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da
10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Placche per supportiad 1 P UNEL + 1 P cad 3,85 1,00 3,85
Supporti per 1 presa UNEL + 1P cad 1,79 1,00 1,79
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm ml 0,33 3,00 0,99
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,70 0,41
totale materiali 23,75
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,53
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,53 7,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,06 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,59 4,86
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,45




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.220.c D.OPpIO punto prc_esa, UN!EL e bivalente 10/16 A, a vista per edificio cad 58,15 33%  0,7%
civile; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da
10/16 A con alimentazione unica. In vista.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,428 10,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,428 8,99
totale mano d'opera 19,02
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Scatola IP 40 3 P cad 2,39 1,00 2,39
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm ml 0,48 3,00 1,44
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,85 0,42
totale materiali 26,16
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,18
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,18 7,68
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,68 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,86 5,29
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,15




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.220.d DO-p-pI-O pf.lrfto presa, UNI?L e blvfa\lente 10/16 A, a vista IP5X per cad 64,91 29%  0,7%
edificio civile; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da
10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,428 10,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,428 8,99
totale mano d'opera 19,02
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
'Ir;l::aQZrl]one rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc ml 1,10 3.00 330
Scatola IP 55 3 P cad 5,71 1,00 5,71
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 24,79 0,50
totale materiali 31,41
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,43
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,43 8,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,67 0,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,01 5,90
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,91
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.220.¢ DO-p-pI-O pf.lrfto presa, UNI?L e blvfa\lente 10/16 A, con canaline per cad 64,35 30%  0,7%
edificio civile; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da
10/16 A con alimentazione unica. Con canaline.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,428 10,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,428 8,99
totale mano d'opera 19,02
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 8,00 1,37
Scatola IP 40 3 P cad 2,39 1,00 2,39
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 3,00 8,13
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 21,94 0,44
totale materiali 30,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,00 8,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,50 0,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,50 5,85
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,35
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.220.f DOppI(-) _pt..lntcz Rresa, UNEL e. blvalen.te 10/16 A, funzionale a tenuta cad 91,64 21%  0,7%
per edificio civile; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da
10/16 A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e bivalente
funzionale a tenuta.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,428 10,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,428 8,99
totale mano d'opera 19,02
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Presa UNEL tipo normale terra centrale cad 7,05 1,00 7,05
Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale cad 3,87 1,00 3,87
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 3,00 7,49
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Scatola IP 55 3 P cad 5,71 1,00 5,71
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 36,66 0,73
totale materiali 52,18
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,20 12,10
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,10 0,61
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,31 8,33
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 91,64
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.230 Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
L.01.010.230.a Punto presa bivalente 10/16 A con m?gnetotermnco differenziale in cad = 263,56 %  0,7%
corrugato leggero; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale
unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa
bivalente 10/16 A. Con corrugato leggero.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm ml 0,18 3,00 0,54
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 180,18 3,60
totale materiali 186,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 204,79
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 204,79 34,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,81 1,74
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 239,60 23,96
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 263,56
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Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.230.b Punto presa bivalente 10/16 A con me.agnetotermlco differenziale in cad 264,15 7%  0,7%
corrugato pesante; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale
unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa
bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incassoa 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm mi 0,33 3,00 0,99
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 180,33 3,61
totale materiali 186,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 205,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 205,25 34,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,89 1,74
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 240,14 24,01
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 264,15
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.230.c Punto presa bivalente 10/16 A con magnetotermico differenziale a cad 270,44 7%  0,7%

vista; conduttori sez. min. 2,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale
unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa
bivalente 10/16 A. In vista.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,440 10,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,440 9,24
totale mano d'opera 19,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm ml 0,48 3,00 1,44
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 182,04 3,64
totale materiali 190,57
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 210,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 210,13 35,72
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,72 1,79
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 245,85 24,59
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 270,44




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.230.d P.unto presa blvalentc_e 10/16 A con magnetotermico differenziale a cad 275,76 7%  0,7%
vista IP5X; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale
unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa
bivalente 10/16 A. In vista IP5X.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,440 10,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,440 9,24
totale mano d'opera 19,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 2,00 1,98
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 4,00 0,59
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 3.00 3.30
mm 20
Scatola IP 552 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 184,89 3,70
totale materiali 194,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 214,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 214,27 36,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,43 1,82
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 250,69 25,07
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 275,76




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.230.¢ Punto pre_sa bivalente 1(_)/16 A c_on magnetotermico differenziale cad 276,63 7%  0,7%
con canaline; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale
unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa
bivalente 10/16 A. Con canaline.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,440 10,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,440 9,24
totale mano d'opera 19,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 8,00 1,37
ScatolaIP 402 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm ml 2,71 3,00 8,13
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 183,13 3,66
totale materiali 195,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 214,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 214,94 36,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,54 1,83
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 251,48 25,15
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 276,63




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.230.f Punto presa b_l\{a!ent_e _10/16 A con n.lagneto.termlco funzionale a cad 306,59 6%  0,7%
tenuta, per edificio civile; conduttori sez. min. 2,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare 16 A
230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico
o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con
magnetotermico e presa bivalente 10/16 A. Punto presa con
magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,440 10,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,440 9,24
totale mano d'opera 19,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 9,00 3,91
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,30 0,64
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm ml 2,50 3,00 7,49
Raccordo maschio in metallo mm 20 cad 3,78 2,00 7,55
Cassetta in metallo da mm 129x104x65 cad 12,96 1,00 12,96
Scatola IP 55 2 P cad 4,01 1,00 4,01
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Collare in metallo per tubo mm 20 cad 1,17 4,00 4,69
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 199,88 4,00
totale materiali 218,66
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 238,22
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 238,22 40,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,50 2,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 278,71 27,87
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 306,59




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.240 Punt.o Iu.ce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per
ambienti oltre 16 mq
L.01.010.240.a Pu.n_to. Iuc.e la mterruttore.agglun?lvo con corrugato leggero per = 13,90 50%  0,7%
edificio civile; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEIl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10
A. Con corrugato leggero.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,184 4,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,184 3,86
totale mano d'opera 8,18
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,60 1,81
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 2,20 0,30
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,99 0,04
totale materiali 2,62
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,80
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,80 1,84
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,64 1,26
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,90




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.240.b Pu_n_to_ Iuc_e .a |nterruttore.agg|un?|vo con corrugato pesante per cad 1413 58%  0,7%
edificio civile; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10
A. Con corrugato pesante.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,184 4,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,184 3,86
totale mano d'opera 8,18
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,60 1,81
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm ml 0,22 2,20 0,48
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 2,07 0,04
totale materiali 2,81
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,98 1,87
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,87 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,85 1,28
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.240.c Punto Iuc(_e a |nter|:uttore aggiuntivo a vista per edificio civile; cad 16,59 56%  0,7%
conduttori. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10
A. In vista.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,210 4,92
Operaio 3° livello h 21,00 0,210 4,41
totale mano d'opera 9,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,60 1,81
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 2,20 0,79
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 2,32 0,05
totale materiali 3,56
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,89 2,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,19 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,08 1,51
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,59




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.240.d Punto Iuc(_e a |nter|:uttore aggiuntivo a vista IP5X per edificio civile; cad 17,45 53%  0,7%
conduttori. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10
A. In vista IP5X.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,210 4,92
Operaio 3° livello h 21,00 0,210 4,41
totale mano d'opera 9,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,60 1,81
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm mi 0,66 2,20 1,45
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 2,62 0,05
totale materiali 4,23
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,56 2,31
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,31 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,87 1,59
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 17,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.240.¢ P.ur_ito luce a |nte_rruttore _aggluntlvo con canaline per edificio cad 24,89 37%  0,7%
civile; conduttori. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10
A. Con canaline.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,210 4,92
Operaio 3° livello h 21,00 0,210 4,41
totale mano d'opera 9,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,60 1,81
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 5,00 0,85
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 2,20 5,96
Angolo per canale portacavi 40x40 mm cad 1,58 0,50 0,79
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 6,31 0,13
totale materiali 10,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,34 3,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,29 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,63 2,26
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,89




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.240.f Punto Iuce a !n_terruttore agg.luntlvo [_)er ambienti controsoffittati cad 15,68 57%  0,7%
per edificio civile; conduttori. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10
A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69
Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20
totale mano d'opera 8,89
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,60 1,81
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 3,00 0,33
Tubo rigido serie leggera mm 16 mi 0,29 2,20 0,64
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 2,25 0,05
totale materiali 3,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,18
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,18 2,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,07 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,25 1,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.240.g Punto luce a interruttore aggiuntivo funzionale a tenuta per cad 34,28 21%  0,7%

edificio civile; conduttori. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10
A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,210 4,92
Operaio 3° livello h 21,00 0,210 4,41
totale mano d'opera 9,33
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,60 1,81
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm mil 1,98 2,20 4,37
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 2,00 5,89
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 4,00 4,61
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 7,94 0,16
totale materiali 17,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,64 4,53
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,53 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,17 3,12
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,28




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.250 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.250.a P.ur.lto luce a commutatore 10 A con corrugato. leggero per edificio cad 49,65 35%  0,7%
civile compreso apertura tracce; cond. sez. min. 1,5 mmgq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti,incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
commutatore 10 A. Con corrugato leggero.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,388 9,09
Operaio 3° livello h 21,00 0,388 8,15
totale mano d'opera 17,24
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 14,50 3,97
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 4,00 0,55
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Scatola IP 40 3 P 104x66x48 cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,36 0,35
totale materiali 21,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,58 6,56
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,56 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,14 4,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,65
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Prezzario Regionale
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.250.b P.ur_ito luce a commutatore 10 A con corrugato_ pesante per edificio cad 50,08 34%  0,7%
civile compreso apertura tracce; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti,incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
commutatore 10 A. Con corrugato pesante.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,388 9,09
Operaio 3° livello h 21,00 0,388 8,15
totale mano d'opera 17,24
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmgq ml 0,27 14,50 3,97
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 4,00 0,88
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Scatola IP 40 3 P 104x66x48 cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,44 0,35
totale materiali 21,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,91 6,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,61 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,53 4,55
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.250.c Punto luce a commutatore 10 A a vista per edificio civile cad 61,75 31%  0,7%

compreso apertura tracce; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti,incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
commutatore 10 A. In vista.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,430 10,08
Operaio 3° livello h 21,00 0,430 9,03
totale mano d'opera 19,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 20,50 5,61
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 4,00 2,64
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 5,50 1,97
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,19 0,38
totale materiali 28,87
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,98 8,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,16 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,14 5,61
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 61,75




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.250.d Punto luce a commutatore 10 A a vista If’5X per edificio civile cad 67,64 28%  0,7%
compreso apertura tracce; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti,incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
commutatore 10 A. In vista IP5X.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,430 10,08
Operaio 3° livello h 21,00 0,430 9,03
totale mano d'opera 19,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 20,50 5,61
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm mi 0,66 5,50 3,63
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 1,00 1,04
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 4,00 2,64
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Scatola IP 552 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 22,34 0,45
totale materiali 33,45
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,56 8,93
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,93 0,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,49 6,15
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 67,64
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.250.¢ Punto luce a commutatore 10 A con canaline per edificio civile cad 85,80 22%  0,7%

compreso apertura tracce; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti,incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
commutatore 10 A. Con canaline.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,430 10,08
Operaio 3° livello h 21,00 0,430 9,03
totale mano d'opera 19,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 20,50 5,61
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 15,00 2,56
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Scatola IP 55 2 P cad 4,01 1,00 4,01
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 5,50 14,90
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 27,56 0,55
totale materiali 47,56
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,67 11,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,33 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,00 7,80
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 85,80




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.250.f Punto luce a commutatore 10 A in contr?soffltto per edificio civile cad 57,10 33%  0,7%
compreso apertura tracce; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti,incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,430 10,08
Operaio 3° livello h 21,00 0,430 9,03
totale mano d'opera 19,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 15,00 4,11
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 6,00 0,67
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 1,50 0,21
Scatola IP 40 3 P 104x66x48 cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,36 0,41
totale materiali 25,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,37
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,37 7,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,54 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,91 5,19
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 57,10
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.250.g Punto luce a comfnutatore 10 A funzionale _a tenuta tipo civile; cad 104,30 18% | 0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo
di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti,incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,430 10,08
Operaio 3° livello h 21,00 0,430 9,03
totale mano d'opera 19,11
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 20,50 5,61
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 5,50 10,92
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 4,00 11,78
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Scatola IP 55 2 P cad 4,01 1,00 4,01
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 4,00 4,61
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 1,00 2,03
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 34,64 0,69
totale materiali 61,93
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,04 13,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,78 0,69
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,82 9,48
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 104,30
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.260 Punto pulsante
L.01.010.260.2 Punto luce a puls?nte 10 A sotto tracCIa_per edlf.ICIO civile cad 42,77 47%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori
del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A. Pulsante sotto traccia.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,450 10,55
Operaio 3° livello h 21,00 0,450 9,45
totale mano d'opera 20,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmgq ml 0,27 12,40 3,39
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 6,00 1,32
Placche per supportiad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale cad 4,86 1,00 4,86
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,08 0,20
totale materiali 13,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,23
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,23 5,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,88 3,89
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,77
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.260.b Punto luce a pulsante 10 A a vista per edificio civile compreso cad 57,73 38%  0,7%

tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori
del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A. Pulsante in vista.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 12,40 3,39
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale cad 4,86 1,00 4,86
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 6,40 2,29
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,13 0,26
totale materiali 22,64
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,86 7,63
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,63 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,49 5,25
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 57,73
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.260.c Punto luce a pulsante 10 A a vista IP5X per edificio civile cad 61,84 36%  0,7%

compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori
del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A. A pulsante in vista IP5X.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq mi 0,27 12,40 3,39
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale cad 4,86 1,00 4,86
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 6,40 2,29
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Scatola IP 55 1 P cad 4,01 1,00 4,01
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 1,00 1,04
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16,25 0,33
totale materiali 25,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,05 8,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,17 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,22 5,62
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 61,84
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.260.d Punto luce a pulsante 10 A con canaline per edificio civile cad 81,10 21%  0,7%

compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori
del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A. A pulsante con canaline.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 12,40 3,39
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale cad 4,86 1,00 4,86
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Angolo per canale portacavi 40x40 mm cad 1,58 1,00 1,58
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 22,00 3,76
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 6,20 16,79
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,85 0,42
totale materiali 40,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,01
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,01 10,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,71 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,73 7,37
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 81,10
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.260.¢ Punto luce a pulsante a tirante 10 A sotto traccia tipo civile cad 50,63 39%  0,7%

compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori
del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A. Pulsante a tirante sotto traccia.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,450 10,55
Operaio 3° livello h 21,00 0,450 9,45
totale mano d'opera 20,00
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 12,40 3,39
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 6,00 1,32
Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale cad 10,85 1,00 10,85
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16,06 0,32
totale materiali 19,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,34 6,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,69 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,03 4,60
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,63
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.260.f Punto luce a puls?nte a tirante 10 A a vista _per edificio civile cad 65,59 34%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori
del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A. Pulsante a tirante in vista.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 12,40 3,39
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale cad 10,85 1,00 10,85
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 6,40 2,29
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,11 0,38
totale materiali 28,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,96 8,66
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,66 0,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,63 5,96
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,59
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.260.g Punto luce a puls?nte atirante 10 A a V|sta_ IP5X per edificio civile cad 69,60 32%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori
del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A. Pulsante a tirante in vista IP5X.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 12,40 3,39
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale cad 10,85 1,00 10,85
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 6,40 2,29
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Scatola IP 551 P cad 4,01 1,00 4,01
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 1,00 1,04
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 22,24 0,44
totale materiali 31,93
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,15
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,15 9,21
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,21 0,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,36 6,34
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,69
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Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.260.h Punto luce a puls?nte a tirante 10 A con ca_nallne per edificio civile cad 88,96 25%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori
del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A. Pulsante a tirante con canaline.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72
Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50
totale mano d'opera 22,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 12,40 3,39
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,20 0,32
Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale cad 10,85 1,00 10,85
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Angolo per canale portacavi 40x40 mm cad 1,58 1,00 1,58
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 22,00 3,76
ScatolaIP40 1P cad 1,50 1,00 1,50
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 6,20 16,79
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 26,84 0,54
totale materiali 46,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,12
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,12 11,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,75 0,59
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,87 8,09
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 88,96




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.270 Punto presa Tv con impianto derivato
L.01.010.270.a Punto presa TV d(_erlvata con corrugato Ieg.gero per edificio civile cad 35,14 38%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. coassiale 75 Ohm
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con
carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina
di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a
distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di
diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV
UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme
CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV
con impianto derivato. Con corrugato leggero.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032) ml 0,19 5,00 0,96
Presa Tv coassiale derivata tipo normale cad 10,46 1,00 10,46
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,94 0,26
totale materiali 13,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,30
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,30 4,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,64 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,94 3,19
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,14
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.270.b Punto presa TV d(_erlvata con corrugato pes.ante per edificio civile cad 39,06 34%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. coassiale 75 Ohm
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con
carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina
di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a
distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di
diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV
UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme
CEIl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV
con impianto derivato. Con corrugato pesante.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM ml 0,61 5,00 3,04
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032) ml 0,19 5,00 0,96
Presa Tv coassiale derivata tipo normale cad 10,46 1,00 10,46
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incassoa 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,55 0,27
totale materiali 17,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,35
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,35 5,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,51 3,55
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,06




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.270.c Punto presa TV d(_erlvata con tubo rigido pe:sante per edificio civile cad 42,14 34%  0,7%
compreso tracce in muratura; cond. coassiale 75 Ohm
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con
carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina
di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a
distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di
diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV
UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme
CEIl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV
con impianto derivato con tubo rigido pesante
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM ml 0,61 5,00 3,04
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Presa Tv coassiale derivata tipo normale cad 10,46 1,00 10,46
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incassoa 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 1,00 0,66
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 5,00 1,79
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14,37 0,29
totale materiali 18,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,74 5,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,57 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,31 3,83
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,14
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.270.d Punto presa TV derivata con canaline per edificio civile compreso cad 56,26 23%  0,7%

tracce in muratura; cond. coassiale 75 Ohm

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con
carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina
di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a
distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di
diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV
UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme
CEIl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV
con impianto derivato. Con canaline.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 4° livello h 21,90 0,300 6,57
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 12,87
A2 MATERIALI
Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM ml 0,61 5,00 3,04
Presa Tv coassiale derivata tipo normale cad 10,46 1,00 10,46
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 12,00 2,05
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 5,00 13,54
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,74 0,25
totale materiali 30,85
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,72
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,72 7,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,43 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,15 5,11
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,26




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.280 Punto presa Tv con impianto passante
L.01.010.280.a Punto |_aresa TV passante sotto traccrfa per edificio civile compreso cad 32,42 21%  0,7%
tracce in muratura; conduttore coassiale 75 Ohm
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori
coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C
isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte);
scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a
scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per
impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale
plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformitadelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Sotto
traccia.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52
Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15
totale mano d'opera 6,67
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Presa Tv coassiale passante tipo normale cad 15,87 1,00 15,87
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 18,16 0,36
totale materiali 18,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,19
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,19 4,28
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,28 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,47 2,95
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,42




Prezzario Regionale
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.280.b Punto presa TV passante con distribuzione esterna per edificio cad 30,08 19% | 0,7%

civile compreso tracce in muratura; cond coassiale 75 Ohm

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori
coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C
isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte);
scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a
scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per
impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale
plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformitadelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Con
distribuzione esterna.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 4° livello h 21,90 0,140 3,07
Operaio 3° livello h 21,00 0,140 2,94
totale mano d'opera 6,01
A2 MATERIALI
Presa Tv coassiale passante tipo normale cad 15,87 1,00 15,87
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 2,00 0,34
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,54 0,35
totale materiali 18,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,07 4,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,09 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,16 2,82
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,98
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.290 Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
L.01.010.290.a Punto luce a com!nutatore 10 A con corr_ugato It?ggero tipo civile cad 56,94 36%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,460 10,78
Operaio 3° livello h 21,00 0,460 9,66
totale mano d'opera 20,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 22,50 6,16
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm ml 0,14 6,00 0,82
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Scatola 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,36 0,35
totale materiali 23,80
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,24
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,24 7,52
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,52 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,76 5,18
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,94




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale

Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.290.b Punto luce a comfnutatore 10 A con corr_ugato p_esante tipo civile cad 57,58 36%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,460 10,78
Operaio 3° livello h 21,00 0,460 9,66
totale mano d'opera 20,44
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 22,50 6,16
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 1,00 0,89
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 6,00 1,32
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Scatola 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,44 0,35
totale materiali 24,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,74 7,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,61 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,35 5,23
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 57,58
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.290.c Punto luce a commutatore 10 A a vista per edificio civile cad 73,47 31%  0,7%

compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a commutatore 10 A. In vista.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,510 11,95
Operaio 3° livello h 21,00 0,510 10,71
totale mano d'opera 22,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 28,50 7,80
Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm ml 0,36 7,50 2,68
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19,19 0,38
totale materiali 34,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,08 9,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,70 0,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,79 6,68
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 73,47




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.290.d Punto luce a commutatore 10 A a vista IP5X per edificio civile cad 78,66 29%  0,7%

compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a commutatore 10 A. In vista IP5X.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,510 11,95
Operaio 3° livello h 21,00 0,510 10,71
totale mano d'opera 22,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 28,50 7,80
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 8,00 5,28
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 7,50 2,68
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 4,00 0,44
Scatola IP 55 2 P cad 4,01 1,00 4,01
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 1,00 1,04
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 23,62 0,47
totale materiali 38,46
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,12
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,12 10,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,39 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,51 7,15
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,66
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.290.¢ Punto luce a comfnutatore 10 A con can_allne pe!' edificio civile cad 102,32 22%  0,7%
compreso tracce in muratura; conduttori sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a commutatore 10 A. Con canaline.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,510 11,95
Operaio 3° livello h 21,00 0,510 10,71
totale mano d'opera 22,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 28,50 7,80
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Cassetta in metallo 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 1,00 3,57
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 1,00 1,42
Angolo per canale portacavi 40x40 mm cad 1,58 1,00 1,58
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 22,00 3,76
Scatola IP 40 2 P cad 1,78 1,00 1,78
Canale portacavi 40x40 mm ml 2,71 7,50 20,31
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 28,50 0,57
totale materiali 56,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,50 13,52
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,62 0,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,02 9,30
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 102,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.290.f Pu_n_to_ Iuc_e .a commutatore ‘!0 A per ambienti controsoffittati per cad 66,34 34%  0,7%
edificio civile; cond. sez. min. 1,5 mmq
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,508 11,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,508 10,67
totale mano d'opera 22,58
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 23,00 6,30
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm mi 0,14 1,50 0,21
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 1,00 0,43
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 1,00 3,18
Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16 ml 0,29 4,50 1,30
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 8,00 0,89
Scatola 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,64 0,41
totale materiali 28,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,55
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,55 8,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,76 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,31 6,03
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 66,34
L.01.010.290.g P.ur_ito luce a commutat9re 10 A funzionale a tentzlta per edificio cad 131,96 17% | 0,7%
civile compreso tracce in muratura; cond sez. min. 1,5 mmq
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Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16
mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di
terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48
mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82
mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,510 11,95
Operaio 3° livello h 21,00 0,510 10,71
totale mano d'opera 22,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 28,50 7,80
Curva per tubo rigido in metallo mm 16 cad 2,03 1,00 2,03
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,70 1,11
Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale cad 10,65 1,00 10,65
Cassetta in metallo da mm 89x89x65 cad 9,85 1,00 9,85
Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm ml 1,98 7,50 14,89
Raccordo maschio in metallo mm 16 cad 2,95 8,00 23,56
Collare in metallo per tubo mm 16 cad 1,15 4,00 4,61
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 552 P cad 4,01 1,00 4,01
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 34,64 0,69
totale materiali 79,87
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,53
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,53 17,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,43 0,87
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,96 12,00
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 131,96




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.300 Punto presa telefonica
L.01.010.300.2 Punto presa telefc_mlca con cc.>rr_ugato leggero per edificio civile cad 27,95 1%  0,7%
compreso tracce in muratura; diam. conduttore 0,6 mm
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto
telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di
diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza
non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della
linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
telefonica. Con corrugato leggero.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,260 6,09
Operaio 3° livello h 21,00 0,260 5,46
totale mano d'opera 11,55
A2 MATERIALI
Cavetto telefonico a 2 coppie + T ml 0,34 5,00 1,72
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032) ml 0,19 5,00 0,96
Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale cad 5,03 1,00 5,03
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incassoa 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 7,86 0,16
totale materiali 10,16
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,72
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,72 3,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,69 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,41 2,54
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,95




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.300.b Punto presa telefonica con corrugato pesante per edificio civile cad 27,43 1%  0,7%

compreso tracce in muratura; diam. conduttore 0,6 mm

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto
telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di
diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza
non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della
linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
telefonica. Con corrugato pesante.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 4° livello h 21,90 0,260 5,69
Operaio 3° livello h 21,00 0,260 5,46
totale mano d'opera 11,15
A2 MATERIALI
Cavetto telefonico a 2 coppie + T mi 0,34 5,00 1,72
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032) ml 0,19 5,00 0,96
Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale cad 5,03 1,00 5,03
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incassoa 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 7,86 0,16
totale materiali 10,16
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,32
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,32 3,62
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,62 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,94 2,49
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,43




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.300.c Punto presa telef?nlca con tubo_ rigido pesante per edificio civile cad 31,29 40% 0,7%
compreso tracce in muratura; diam. conduttore 0,6 mm
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto
telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di
diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza
non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della
linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
telefonica. Con tubo riaido pesante.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,280 6,56
Operaio 3° livello h 21,00 0,280 5,88
totale mano d'opera 12,44
A2 MATERIALI
Cavetto telefonico a 2 coppie + T mi 0,34 5,00 1,72
Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale cad 5,03 1,00 5,03
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 2,00 0,34
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 1,00 0,66
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 6,00 0,67
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 5,00 1,79
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8,00 0,16
totale materiali 11,87
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,31 4,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,13 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,45 2,84
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,29




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.300.d Punto presa telefonica in canalina per edificio civile compreso cad 45,37 25%  0,7%

tracce in muratura; diam. conduttore 0,6 mm

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto
telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di
diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza
non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della
linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle
norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
telefonica. Con canalina.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,260 6,09
Operaio 3° livello h 21,00 0,260 5,46
totale mano d'opera 11,55
A2 MATERIALI
Cavetto telefonico a 2 coppie + T mi 0,34 5,00 1,72
Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale cad 5,03 1,00 5,03
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 10,00 1,71
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 5,00 13,54
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9,75 0,20
totale materiali 23,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,25 5,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,25 4,12
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,37




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.310 Punto presa telefonica/EDP punto rete
L.01.010.310.a Punto presa teIefc_)nlca/EDP RJ12 sotto traccia per edificio civile cad 28,65 23%  0,7%
compreso tracce in muratura;
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in
materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ12 sotto traccia.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52
Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15
totale mano d'opera 6,67
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale cad 13,00 1,00 13,00
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incassoa 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15,29 0,31
totale materiali 15,59
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,26 3,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,78 0,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,04 2,60
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.310.b Punto presa telefonica/EDP RJ12 a vista per edificio civile cad 30,21 26%  0,7%

compreso tracce in muratura;

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in
materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEl e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ12 in vista.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,180 4,22
Operaio 3° livello h 21,00 0,180 3,78
totale mano d'opera 8,00
A2 MATERIALI
Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale cad 13,00 1,00 13,00
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14,67 0,29
totale materiali 15,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,48 3,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,99 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,47 2,75
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,21




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.310.c Punto presa telefonica/EDP RJ45 sotto traccia per edificio civile cad 25,57 26%  0,7%

compreso tracce in muratura;

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in
materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEl e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ45 sotto traccia.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52
Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15
totale mano d'opera 6,67
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale cad 10,66 1,00 10,66
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incassoa 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,95 0,26
totale materiali 13,21
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,87
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,87 3,38
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,38 0,17
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,25 2,32
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,57




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.310.d Punto presa telefonica/EDP RJ45 a vista per edificio civile cad 2714 29% | 0,7%

compreso tracce in muratura;

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in
materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEl e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ45 in vista.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,180 4,22
Operaio 3° livello h 21,00 0,180 3,78
totale mano d'opera 8,00
A2 MATERIALI
Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale cad 10,66 1,00 10,66
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 4,00 0,68
Scatola IP 40 1 P cad 1,50 1,00 1,50
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,33 0,25
totale materiali 13,09
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,09 3,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,58 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,67 2,47
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,14




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.320 Punto presa telefonica/EDP prese controllo
L.01.010.320.a P.unto presa telefonica/EDP: Regolatore di tensione ad effetto cad 57,28 16%  0,7%
dimmer
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca
in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEl e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Regolatore di tensione ad effetto dimmer
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69
Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20
totale mano d'opera 8,89
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Supporti per scatole da incasso a 2 P cad 1,65 1,00 1,65
Regolatori di tensione ad effetto dimmer tipo normale cad 31,10 1,00 31,10
Placche per supporti ad 2 P cad 1,83 1,00 1,83
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 34,92 0,70
totale materiali 35,62
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,51 7,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,07 5,21
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 57,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.320.b Punto presa telefonica/EDP: Regolatore continuo di luminosita cad 29,30 30% 0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca
in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Regolatore continuo di luminosita

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69
Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20
totale mano d'opera 8,89
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Supporti per scatole da incassoa 1 P cad 0,55 1,00 0,55
Regolatore continuo di luminosita tipo normale cad 10,86 1,00 10,86
Placche per supporti ad 3 P cad 1,85 1,00 1,85
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13,61 0,27
totale materiali 13,88
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,77 3,87
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,64 2,66
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,30




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.320.c P.un_to_presa_ te_lefonlc.alEDP: Programmatore settimanale per 4 cad 268,69 5% | 0,7%
cicli giornalieri con display
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca
in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50
Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72
totale mano d'opera 14,22
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 3 P cad 1,85 1,00 1,85
Programmatore elettronico giornaliero/settimanale cad 188,54 1,00 188,54
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 190,74 3,81
totale materiali 194,55
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 208,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 208,78 35,49
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,49 1,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 244,27 24,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 268,69




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.320.d Punto presa telefonica/EDP: Termostato elettronico per ambiente | cad 246,78 5% | 0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca
in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
telefonica/EDP.Termostato elettronico per ambiente

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 3 P cad 1,85 1,00 1,85
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 174,91 3,50
totale materiali 178,41
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 191,75
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 191,75 32,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,60 1,63
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 224,34 22,43
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 246,78




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.010.320.e Punto presa telefonica/EDP: Rivelatore di fumo cad 151,85 9% | 0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca
in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Rilevatore di fumo

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 3 P cad 1,85 1,00 1,85
Rilevatore di fumo da 12 volt a.c. d.c. cad 100,41 1,00 100,41
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 102,60 2,05
totale materiali 104,66
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,99 20,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,06 1,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,05 13,80
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 151,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.320.f Punto presa telefonica/EDP: Rivelatore di gas metano cad 256,00 5% | 0,7%

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca
in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Rilevatore di gas metano

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 3 P cad 1,85 1,00 1,85
Rilevatore gas componibile 3 moduli da 12 volt a.c. d.c. cad 179,75 1,00 179,75
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 181,94 3,64
totale materiali 185,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 198,92
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 198,92 33,82
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,82 1,69
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 232,73 23,27
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 256,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.320.g Punto presa telefonica/EDP: Ripetitore di segnale per rilevatore di cad 106,42 13% | 0,7%

gas e fumo

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema
di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm);
supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca
in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato
ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03
Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30
totale mano d'opera 13,33
A2 MATERIALI
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 3 P cad 1,85 1,00 1,85
Ripetitore di segnale per rilevatori fumo e gas cad 65,80 1,00 65,80
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 68,00 1,36
totale materiali 69,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,69 14,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,06 0,70
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,74 9,67
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 106,42




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita Importo
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.330 Suonerie da parete
L.01.010.330.a Suoner_le da parete da 12 V, 15 VA per edificio civile compreso cad 72,55 26%  0,7%
tracce in muratura
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di
derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
suoneria da parete a 12 V conforme alle CEl 14-6 e CEI 64-8 con
cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo;
conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84
Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82
totale mano d'opera 18,66
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 6,00 1,02
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 3,00 1,07
Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale cad 4,86 1,00 4,86
Suoneria da parete 12 V 15 VA cad 12,30 1,00 12,30
Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA cad 11,11 1,00 11,11
Cassetta porta apaprecchi modulari 6P cad 2,26 1,00 2,26
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 35,17 0,70
totale materiali 37,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,37
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,37 9,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,58 0,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,96 6,60
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 72,55




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.010.330.b Suonerie da parete da 230 V per edificio civile compreso tracce in cad 54,16 31%  0,7%
muratura
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di
derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEIl 64-8 con
cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,380 8,91
Operaio 3° livello h 21,00 0,380 7,98
totale mano d'opera 16,89
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 1,00 0,35
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 1,00 1,39
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 1,00 0,52
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 2,00 0,34
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 3,00 1,07
Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale cad 4,86 1,00 4,86
Suoneria da parete 230 V cad 14,08 1,00 14,08
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 23,57 0,47
totale materiali 25,19
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,08 7,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,15 0,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,24 4,92
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 54,16




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. F(’;z::;) Quantita Ir(r:;c:;t)o Incidenze
MO | SIC
L.01.010.340 Suonerie modulari
L.01.010.340.a Suoneria in bronzo modulare da 8 VA, per impianto a 12 V cad 285,85 7% | 0,7%
Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per
l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di
impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti,
compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso
il costo di queste ultime e compresi, altresi, Suonerie modulari da 12
V, 8 VA
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,440 10,31
Operaio 3° livello h 21,00 0,440 9,24
totale mano d'opera 19,55
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 2,00 0,69
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 2,00 2,77
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 2,00 1,04
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 3,00 1,07
Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale cad 4,86 1,00 4,86
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA cad 11,11 1,00 11,11
Cassetta porta apaprecchi modulari 6P cad 2,26 1,00 2,26
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 195,42 3,91
totale materiali 202,56
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222,11
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 222,11 37,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,76 1,89
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,87 25,99
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 285,85




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. F(’;z::;) Quantita Ir(r:;c:;t)o Incidenze
MO | SIC
L.01.010.340.b Suonerie in bronzo modulare da 230 V cad 266,45 7% | 0,7%
Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per
I'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di
impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti,
compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso
il costo di queste ultime e compresi, altresi, Suonerie modulari da 230
\
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38
Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40
totale mano d'opera 17,78
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 6,00 1,64
Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P cad 0,35 2,00 0,69
Placche per supporti ad 1 P cad 1,39 2,00 2,77
Supporti per scatole da incasso a 3 P cad 0,52 2,00 1,04
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,30 0,47
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 2,00 0,34
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 3,00 1,07
Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale cad 4,86 1,00 4,86
Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A cad 172,72 1,00 172,72
Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 182,21 3,64
totale materiali 189,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,04 35,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,20 1,76
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 242,23 24,22
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 266,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC
L.01.020 DORSALI E MONTANTI
L.01.020.010 Dorsali

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x1,5 o o

LAV mmg+ T in tubo corrugato pesante di PVC m e B

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmg+ T in tubo corrugato pesante di PVC

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,110 2,58
Operaio 3° livello h 21,00 0,110 2,31
totale mano d'opera 4,89
A2 MATERIALI
Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm mi 0,22 1,02 0,22
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 3,09 0,85
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 0,33 0,29
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,12 0,19
totale materiali 1,55
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,44
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,44 1,10
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,10 0,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,54 0,75
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,29




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.b Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x2,5 m 9,09 54%  0,7%

mmg+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmg+ T in tubo corrugato pesante di PVC

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,110 2,58
Operaio 3° livello h 21,00 0,110 2,31
totale mano d'opera 4,89
A2 MATERIALI
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 0,33 0,29
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,12 0,19
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 3,09 1,34
Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm ull 0,34 1,02 0,35
totale materiali 2,18
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,07 1,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,27 0,83
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,09
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REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.c Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x4 mmq m 10,76 54%  0,7%

+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,130 3,05
Operaio 3° livello h 21,00 0,130 2,73
totale mano d'opera 5,78
A2 MATERIALI
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 0,33 0,29
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,12 0,26
Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm ml 0,48 1,02 0,49
Cavo FS17 4 mmq ml 0,50 3,09 1,54
totale materiali 2,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,36 1,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,42 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,78 0,98
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.d Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x6 m 11,70 49%  0,7%

mmg+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 6 mmqg+ T in tubo corrugato pesante di PVC

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,130 3,05
Operaio 3° livello h 21,00 0,130 2,73
totale mano d'opera 5,78
A2 MATERIALI
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 0,33 0,29
Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm mi 0,48 1,02 0,49
Morsetto per deviazione 10x6 mmq cad 2,39 0,12 0,29
Cavo FS17 6 mmq ml 0,72 3,09 2,24
totale materiali 3,31
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,09 1,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,54 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,63 1,06
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.¢ Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x10 m 18,43 39%  0,7%

mmg+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 10 mmg+ T in tubo corrugato pesante di PVC

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,160 3,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,160 3,36
totale mano d'opera 7,11
A2 MATERIALI
Cassetta 118x96x70 mm cad 0,89 0,33 0,29
Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm ml 0,76 1,02 0,77
Morsetto per deviazione 10x10 mmq cad 3,52 0,12 0,42
Cavo FS17 10 mmq ml 1,85 3,09 5,72
totale materiali 7,21
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,32
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,32 2,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,75 1,68
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 18,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.f Impianto felettrlco p(_er dorsali in civili abitazioni con cavo 2x1,5 m 12,21 51%  0,7%
mmq + T in tubo a vista
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,140 3,28
Operaio 3° livello h 21,00 0,140 2,94
totale mano d'opera 6,22
A2 MATERIALI
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 3,09 0,85
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,12 0,19
Curva ispezionabile mm 16 cad 0,43 0,20 0,09
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 0,60 0,40
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 1,00 0,11
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 ml 0,36 1,02 0,36
totale materiali 3,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,49 1,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,61 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,10 1,11
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,21




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.g Impianto felettrlco p(_er dorsali in civili abitazioni con cavo 2x2,5 m 13,33 47%  0,7%
mmq + T in tubo a vista
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,140 3,28
Operaio 3° livello h 21,00 0,140 2,94
totale mano d'opera 6,22
A2 MATERIALI
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,12 0,19
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 3,09 1,34
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Curva ispezionabile mm 20 cad 0,47 0,20 0,09
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 0,60 0,59
Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20 ml 0,48 1,02 0,49
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 1,00 0,15
totale materiali 4,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,36 1,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,76 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,12 1,21
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,33




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.h Imp!anto elettr_lco per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x4 mmq m 15,32 46% 0,7%
+ T in tubo a vista
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,160 3,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,160 3,36
totale mano d'opera 7,11
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,12 0,26
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Pressatubo con dado per tubi mm 25 cad 1,21 0,60 0,73
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25 cad 0,17 1,00 0,17
Tubo flessibile pvc serie pesante 25 mm ml 0,69 1,02 0,70
Curva ispezionabile mm 25 cad 0,65 0,20 0,13
Cavo FS17 4 mmq ml 0,50 3,09 1,54
totale materiali 4,80
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,91 2,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,93 1,39
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.i Imp!anto elettr_lco per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x6 mmq m 16,26 44%  0,7%
+ T in tubo a vista
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,160 3,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,160 3,36
totale mano d'opera 7,11
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Pressatubo con dado per tubi mm 25 cad 1,21 0,60 0,73
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25 cad 0,17 1,00 0,17
Curva ispezionabile mm 25 cad 0,65 0,20 0,13
Morsetto per deviazione 10x6 mmq cad 2,39 0,12 0,29
Cavo FS17 6 mmq ml 0,72 3,09 2,24
Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm ml 0,69 1,02 0,70
totale materiali 5,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,63
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,63 2,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,15 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,78 1,48
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,26




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010,] Impianto felettrlco p(_er dorsali in civili abitazioni con cavo 2x10 m 19,61 1%  0,7%
mmq + T in tubo a vista
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 10 mmgq + T in tubo a vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,180 4,22
Operaio 3° livello h 21,00 0,180 3,78
totale mano d'opera 8,00
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Morsetto per deviazione 10x10 mmq cad 3,52 0,12 0,42
Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm ml 1,04 1,02 1,07
Curva ispezionabile mm 32 cad 0,77 0,20 0,15
Pressatubo con dado per tubi mm 32 cad 1,94 0,60 1,16
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32 cad 0,22 1,00 0,22
Cassetta 150x110x70 mm cad 5,29 0,33 1,75
Cavo FS17 6 mmq ml 0,72 3,09 2,24
totale materiali 7,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,24
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,24 2,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,59 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,83 1,78
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.k In!planto ele?trlco per dorsali in civili abitazioni cavo 2x1,5 mmq + m 12,95 48% 0,7%
T in tubo a vista IP 5x
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,140 3,28
Operaio 3° livello h 21,00 0,140 2,94
totale mano d'opera 6,22
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 3,09 0,85
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,12 0,19
Passatubo con dado per tubi mm 16 cad 0,66 0,60 0,40
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 cad 0,11 1,00 0,11
Curva rigida filettata IP 65 16 mm cad 1,04 0,20 0,21
Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16 mi 0,80 1,02 0,81
totale materiali 3,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,06
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,06 1,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,77 1,18
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,95




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.020.010.1 Impianto felettrlco p(_er dorsali in civili abitazioni con cavo 2x2,5 m 14,37 43%  0,7%
mmgq + T in tubo a vista IP 5x

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,140 3,28
Operaio 3° livello h 21,00 0,140 2,94
totale mano d'opera 6,22
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 3,09 1,34
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,12 0,19
Passatubo con dado per tubi mm 20 cad 0,99 0,60 0,59
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 cad 0,15 1,00 0,15
Curva rigida filettata IP 65 20 mm cad 1,36 0,20 0,27
;L:Tt:azzéone rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,10 1,02 112
totale materiali 4,94
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,17 1,90
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,90 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,06 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,37




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.020.010.m Imp!anto elettr_lco per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x4 mmq m 16,57 43%  0,7%
+ T in tubo a vista IP 5x

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x4 mmq + T in tubo a vista IP 5x

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,160 3,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,160 3,36
totale mano d'opera 7,11
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,12 0,26
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Pressatubo con dado per tubi mm 25 cad 1,21 0,60 0,73
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25 cad 0,17 1,00 0,17
Curva rigida filettata IP 65 25 mm cad 1,55 0,20 0,31
Cavo FS17 4 mmq ml 0,50 3,09 1,54
;l:Tt])azzsione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,46 1,02 1,49
totale materiali 5,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,87
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,87 2,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,19 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,06 1,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,57




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.020.010.n Imp!anto elettr_lco per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x6 mmq m 17,50 1%  0,7%
+ T in tubo a vista IP 5x

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista IP 5x

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,160 3,75
Operaio 3° livello h 21,00 0,160 3,36
totale mano d'opera 7,11
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Pressatubo con dado per tubi mm 25 cad 1,21 0,60 0,73
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25 cad 0,17 1,00 0,17
Curva rigida filettata IP 65 25 mm cad 1,55 0,20 0,31
Morsetto per deviazione 10x6 mmq cad 2,39 0,12 0,29
Cavo FS17 6 mmq ml 0,72 3,09 2,24
;L:Tt:azzsione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 1,46 1,02 149
totale materiali 6,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,60 2,31
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,31 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,91 1,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,50




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.020.010.0 Implanto_elettrlco p_er dorsali in civili abitazioni con cavo 2x10 m 21,46 37%  0,7%
mmaq+ T in tubo a vista IP 5x

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo a vista IP 5x

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,180 4,22
Operaio 3° livello h 21,00 0,180 3,78
totale mano d'opera 8,00
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Curva rigida filettata IP 65 32 mm cad 2,43 0,20 0,49
Cavo FS17 6 mmq ml 0,72 3,09 2,24
Morsetto per deviazione 10x10 mmq cad 3,52 0,12 0,42
Pressatubo con dado per tubi mm 32 cad 1,94 0,60 1,16
Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32 cad 0,22 1,00 0,22
Cassetta 150x110x70 mm cad 5,29 0,33 1,75
;L:Tt:a?’zzione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mi 213 1,02 217
totale materiali 8,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,68 2,84
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,84 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,51 1,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,46




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.p Implanto_elettrlcc_) per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x1,5 m 15,35 38%  0,7%
mmaq+ T in canaline
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmqg+ T in canaline
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,130 3,05
Operaio 3° livello h 21,00 0,130 2,73
totale mano d'opera 5,78
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cavo FS17 1.5 mmq ml 0,27 3,09 0,85
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,12 0,19
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 1,05 2,84
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 0,20 0,71
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 0,20 0,28
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
totale materiali 6,15
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,93
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,93 2,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,96 1,40
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,35




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)
MO | SIC
L.01.020.010.q Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x2,5 m 15,99 36%  0,7%

mmq + T in canaline

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,130 3,05
Operaio 3° livello h 21,00 0,130 2,73
totale mano d'opera 5,78
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq cad 1,58 0,12 0,19
Canale portacavi 40x40 mm mi 2,71 1,05 2,84
Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm cad 3,57 0,20 0,71
Terminale per canale portacavi 40x40 mm cad 1,42 0,20 0,28
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Cavo FS17 2.5 mmq ml 0,43 3,09 1,34
totale materiali 6,65
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,43
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,43 2,11
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,11 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,54 1,45
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.020.010.r Imp!anto elc?ttrlco per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x4 mmq m 19,45 34%  0,7%
+ T in canaline

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52
Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15
totale mano d'opera 6,67
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Morsetto per deviazione 10x4 mmq cad 2,13 0,12 0,26
Cavo FS17 4 mmq ml 0,50 3,09 1,54
Canale portacavi 60x40 mm mi 4,04 1,05 4,24
Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm cad 4,06 0,20 0,81
Terminale per canale portacavi 60x40 mm cad 1,59 0,20 0,32
totale materiali 8,45
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,11
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,11 2,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,57 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,68 1,77
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.020.010.s Imp!anto elc?ttrlco per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x6 mmq m 20,39 33%  0,7%
+ T in canaline

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52
Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15
totale mano d'opera 6,67
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Cassetta 100x100x50 mm cad 3,18 0,33 1,05
Canale portacavi 60x40 mm mi 4,04 1,05 4,24
Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm cad 4,06 0,20 0,81
Terminale per canale portacavi 60x40 mm cad 1,59 0,20 0,32
Morsetto per deviazione 10x6 mmq cad 2,39 0,12 0,29
Cavo FS17 6 mmq ml 0,72 3,09 2,24
totale materiali 9,18
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,84 2,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,69 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,53 1,85
[ PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Incidenze
Codice CAM (Descrizione sintetica U.m. Prezzo Quantita LTI
(euro) (euro)

MO | SIC

L.01.020.010.t Implanto_elettrlcc_) per dorsali in civili abitazioni con cavo 2x10 m 32,43 25%  0,7%
mmaq+ T in canaline

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione
di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
Dorsale con cavo 2 x 10 mmg+ T in canaline

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio 5° livello h 23,44 0,180 4,22
Operaio 3° livello h 21,00 0,180 3,78
totale mano d'opera 8,00
A2 MATERIALI
Tassello tipo Fischer foro mm 6 cad 0,17 1,32 0,23
Morsetto per deviazione 10x10 mmq cad 3,52 0,12 