
 0 pavimento fabbrica 

costante per tutta la 

superficie coperta - 

specificare dislivello 

tra 0 pavimento 

fabbrica e 

pavimentazione 

esterna fabbrica e 

strada - verifica 

archivio storico su 

allagamenti dovuti a 

eventi atmosferici 

eccezionali  

 Tipologia di 

pavimento, sezione e 

certificazione della 

portata massima 

carico concentrato 

(carotaggi eseguiti di 

recente) - 10 TONS 

MQ MINIMO 

 Attuali condizioni del 

pavimento indicazioni 

di eventuali problemi 

o riparazioni eseguite 

negli ultimi 3 anni 

Altezza sotto 

trave in tutta 

la superficie 

dell'edificio - 7 

METRI 

MINIMO

Tipologia di copertura 

dell'edificio industriale, 

sistema  raccolta acque 

e sistema troppo pieni 

per eventi atmosferici 

eccezionali per 

prevenire allagamenti 

 Attuali condizioni della 

copertura e pluviali con 

indicazioni di eventuali 

problemi o riparazioni 

eseguite negli ultimi 3 

anni 

Se carroponti 

presenti 

indicare l'area 

di lavoro e le 

Tons

CENTRALE 

COMPRESSOR

I - indicare 

attuali 

dimensioni e 

configurazione 

CENTRALE 

CALDAIE - 

indicare 

attuali 

dimensioni e 

configurazione 

LOCALE 

RICARICA 

CARRELLI 

ELEVATORI - 

MINIMO 2 DA 

50 QLI E 2 DA 

25 QLI

Tettoia 

cassone sfido 

legacci rotoli 

vergella

Tettoia o area 

interna dedicata 

al carico/scarico 

camion al 

coperto - 2 

CAMION 

MINIMO

Appartamento 

custode di 

almeno 100 mq 

SE NON PRESENTE DA 

ESEGUIRE  A CARICO 

DEL PROPRIETARIO 

DOPO MANIFESTAZIONE 

INTERESSE

PROGETTO SBE SUD     -   ATTIVITA' INDUSTRIALE METALMECCANICA SVOLTA 24H X 5GG SETTIMANA E IN PERIODI DI PICCO 7GG SU 7    -   AREA INTERNA    -    08-01-2021  


