CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA
SEGNALAZIONE DI ANIMALI DA FAUNA SELVATICA E PER LA SEGNALAZIONE DELLE AREE INTERDETTE ALLA
CACCIA

1. INTRODUZIONE

Il presente capitolato tecnico ha lo scopo di definire le specifiche tecniche e i requisiti necessari per I'acquisto
di impianti di segnaletica stradale verticale volti a prevenire sinistri stradali causati dalla presenza di animali
da fauna selvatica lungo le arterie stradali di competenza provinciale nella regione Campania e di impianti
segnaletici per la segnalazione delle aree interdette alla caccia per la provincia.

2. SPECIFICHE TECNICHE
2.1 - FORNITURE

Gli impianti di segnaletica stradale dovranno essere progettati e realizzati conformemente alle normative
vigenti in materia di sicurezza stradale e segnaletica. In particolare, dovranno essere dotati di:

Segnali di "pericolo" di forma triangolare con pittogramma di animale selvatico, rifrangenza classe |,
completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.

Paletto di supporto adeguato per l'ancoraggio stabile del segnale, diametro 60 mm, zincato,
antirotazione, altezza 3,30 Mt.

2.2 - SERVIZI

- Posain opera con carotaggio ed opera cementizia.

- Trasporto con furgone dal Capoluogo di Provincia Dato Tabella ACI 2023.
2.3 — FORNITURE E SERVIZI

Gli impianti segnaletici destinati alla segnalazione delle aree interdette alla caccia dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime:

- N.50 PANNELLI PERSONALIZZATI MONOFACCIALI - "DIVIETO DI CACCIA ai sensi della DGRC 739/2022" su
supporto in alluminio composito 3 mm della dimensione: 40x30 cm (LxA), con elaborazione Grafica su
stampa green su vinile polimerico lunga durata + laminazione polimerica UV, comprensivi di kit di
fissaggio e installazione nelle aree protette della Provincia di Benevento.

3. APPLICAZIONE TERRITORIALE

Gli impianti dovranno essere distribuiti lungo le arterie stradali di competenza provinciale nella Regione
Campania, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio di attraversamento da parte di animali selvatici
e segnalati dall’Amministrazione contraente. Gli impianti per la segnalazione delle aree interdette alla caccia
saranno dislocati nelle aree protette della Provincia di Benevento secondo le indicazioni fornite dal
committente.

4. QUANTITA E MODALITA DI FORNITURA

Con riferimento alla sola segnaletica stradale, la fornitura sara suddivisa in lotti giornalieri di circa 10 unita
ciascuno, con un areale di distribuzione avente un raggio di 10 km e un margine di tolleranza per lotto di
installazione del 20%. (Es. La dislocazione degli impianti potra avvenire in un areale che, includendo tutti i
punti di installazione, varia tra gli 8 e i 12 km). La dislocazione fisica dovra essere attentamente pianificata in
collaborazione con le autorita provinciali competenti.

5. STIMA DEI COSTI

Il valore dell’affidamento e fissato al valore imponibile di EURO 46.535,62. Si riporta nel seguito la stima
dei costi per i singoli elementi che caratterizzano la fornitura sulla scorta dei prezzi ricavati dal tariffario
regionale laddove disponibili e dalle risultanze delle indagini di mercato effettuate tramite I'ausilio di
piattaforme web e richiesta preventivi:



- Segnali di "pericolo" di forma triangolare con pittogramma di animale selvatico, rifrangenza classe |,
completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.

€ 43,00 CAD.

- Paletto di supporto adeguato per l'ancoraggio stabile del segnale, diametro 60 mm, zincato,
antirotazione, altezza 3,30 Mt.

€ 58,00 CAD.

- Posain opera con carotaggio ed opera cementizia.
€ 72,00 CAD.

- Trasporto con furgone dal Capoluogo di Provincia Dato Tabella ACI 2023.
€/Km 0,63

- PANNELLO PERSONALIZZATO MONOFACCIALE - "DIVIETO DI CACCIA ai sensi della DGRC 739/2022" su
supporto in alluminio composito 3 mm della dimensione: 40x30 cm (LxA), con elaborazione Grafica su
stampa green su vinile polimerico lunga durata + laminazione polimerica UV, comprensivi di kit di
fissaggio e installazione nelle aree protette della Provincia di Benevento.

€ 110,00 CAD.
6. TARIFFAZIONE
La tariffa proposta dovra essere suddivisa in una componente fissa e in una componente variabile:
- Componente fissa: Costo dell'impianto dettagliato per segnale, paletto e posa in opera;

- Componente variabile: Costo della dislocazione fisica del segnale verticale per slot chilometrici di 20
chilometri con un margine di tolleranza per lotto di installazione del 20% a muovere dalla sede della
provincia (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno) territorialmente competente e a terminare con
il punto piu prossimo dell’areale preso a riferimento. La componente relativa alla dislocazione fisica
dovra essere calcolata in base ai lotti di circa 10 unita giornalieri, con un raggio di circa 10 km secondo le
tolleranze gia indicate.

7. SCADENZE E MODALITA DI CONSEGNA

Le forniture dovranno essere consegnate secondo una pianificazione concordata con |'ente committente, in
modo da garantire una distribuzione uniforme e tempestiva degliimpianti lungo le arterie stradali identificate
come a rischio.

8. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Gli offerenti dovranno presentare un'offerta dettagliata, corredata da documentazione tecnica che attesti la
conformita degli impianti alle normative vigenti.

9. VALIDITA DELL'OFFERTA

L'offerta avra una validita di almeno 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.

10. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale dovra essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni
dalla data di presentazione della fattura attestante la consegna della fornitura e la eventuale realizzazione
dei servizi afferenti alla stessa sulla scorta dei certificati di regolare esecuzione elaborati in fase di esecuzione
contrattuale.

11. ALTRE DISPOSIZIONI

Ogni altra disposizione non contemplata nel presente capitolato sara oggetto di accordi specifici tra I'ente
committente e |'offerente selezionato.



